przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszca. Razem
1 NAWIERZCHNIA STRUZA KOLONIA -
1|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?
d.1]0202-01 wy tiuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycle emulsji 0,8 kg/
m2
2350 m?2 2350.000 _
RAZEM 2350.000
2|KNNR 6 Nawierzchnle z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci4  |m?
d.1|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
Krotno$¢ =05
2350 m? 2350.000
RAZEM 2350.000
3|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
2350 m?2 2350.000
} RAZEM 2350.000
4|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowa i grysem [m?
d.1(1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w ilo§ci 8 dm3/m2 - skropienie polaczen.
1 m2 1000
— RAZEM 1.000
2 Nawierzchnia na poszerzeniach jezdni - zatoczki . |
5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?
d.2|0202-01 wy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
23 m? 23.000
RAZEM 23.000
6{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  |m?
d.2{0308-01 cm (warstwa wiazgca)
Krotno$é = 0.5
23 m? ~23.000
RAZEM 23.000]
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaftowych o grubosci po |m?
d.2{0309-02 zageszczeniu 4 cm (warshwa Scieralna)
m? 23.000]
RAZEM 23.000
8|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowsa i grysem |m?
d.2|1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w iloSci 8 dm3/m2 - skropienie polaczen.
5 m? 5.000
} RAZEM 5.000
3 NAWIERZCHNIA OLESNIKI - ]
91KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?
d.310202-01 wy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
4295 m? 4295.000
RAZEM 4295.000
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4  |m?
d.3|0308-01 cm (warstwa viazgca)
Krotnosé = 0.5
4295 m? 4295.000
= ] RAZEM 4295.000
11|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci po |m?
d.3{0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
4295 B m? ~ 4295.000
RAZEM 4295.000
12|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfattowg i grysem {m?
d.3|1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w iloSci 8 dm3/m2 - skropienie potaczeii.
1 m?2 1.000
. RAZEM 1.000)]
4 NAWIERZCHNIA DZIALKA NR 273 W MIEJSCOWOSCI TRAWNIKI
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltovw na zimno podbudo- |m?2
d.4,0202-01 wy tuczniowej lub z gruntu stabilizovranego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
2025 m?2 202.500 ]
RAZEM 202.500
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfattowych o gruboécipo |m?
d.4|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
202.5 m? 202.500 ]
_ ) RAZEM 202.500
| 5 NAWIERZCHNIA DZIALKA NR 358 W MIEJSCOWOSCI TRAWNIK{
15]KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfattowg na zimno podbudo- |m?
d.510202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
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przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1375 m? 137.500
N RAZEM 137.500
16|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po {m?
d.5|0309-02 zaggszezeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
137.5 m? 137.500
- S | RAZEM 137.500
6 NAWIERZCHNIA DZIALKA NR 371 W MIEJSCOWOSC] TRAWNIKI
17|KNR AT-03 jMechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?
d.6|0202-01 wy tiuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
2625 m2 262.500
RAZEM 262.500
18|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po [m?
d.6{0309-02 zageszczeniu 4 cm {warstwa Scieralna)
2625 m?2 262.500
RAZEM 262.500
7 NAWIERZCHNIA DZIALKA NR 800 W MIEJSCOWOSCI TRAWNIKI
19/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?
d.7|0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
3625 m? 362.500
) B RAZEM 362.500
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po (m?
d.7/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
362.5 m? 362.500 N
] . RAZEM 362.500
8 NAWIERZCHNIA DZIALKA NR 810 W MIEJSCOWOSC] TRAWNIKI _
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudo- |m?
d.§|0202-01 wy tiuczniowej lub z gruntu stabilizovranego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
1355 m? 1355.000
S S I B R RAZEM 1355.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltovych o grubosci po [m?
d.8|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1355 m? 1355.000
e e : RAZEM 1355.000
9 NAWIERZCHNIA DZIALKA NR 1283 W MIEJSCOWOSCI TRAWNIKI
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.9|0202-01 wy tluczniowej ub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
o _|2375 o m?2 237.500 _
RAZEM 237.500
24/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboscipo |m?
d.9|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2375 m?2 237.500
: o RAZEM 237.500
10 NAWIERZCHNIA DZIALKA NR 1432 W MIEJSCOWOSCI TRAWNIKI
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skzopienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?
d.10/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
462.5 m? 462.500
RAZEM 462.500
26| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?
d.10]0309-02 zageszczeniu 4 cm (varstva scieralna)
4625 m?2 462.500
RAZEM 462.500
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