UCHWALA NR XX/159/2021
RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie przyjecia ,,Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Trawniki na
lata 2021 — 2032”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U.
72020 r. poz. 713) w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
72020 r. poz. 1219) oraz ,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjetego uchwata
Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 roku (MP z 2010 r. Nr 33 poz. 481), Rada Gminy Trawniki uchwala, co
nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si¢ ,,Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Trawniki na lata
2021 — 20327, stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Traci moc uchwata nr XX/109/17 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
uchwalenia i przyjecia programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest dla Gminy Trawniki na
lata 2017 — 2032.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Trawniki.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady

Damian Kowalezyk
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Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Trawniki na lata 2021 - 2032

1. WSTEP

Na terenie naszego kraju funkcjonowato okoto 26 zaktadéw produkujacych wyroby cementowo-azbestowe.
Po II wojnie $wiatowej do Polski sprowadzono okolo 2 min ton azbestu, z czego az 80-85% zostalo
wykorzystywane w budownictwie (rury, pokrycia dachowe itp.). Ze wzgledu na duza szkodliwos¢ widkien
azbestowych i bardzo duze wykorzystanie materialow zawierajacych szkodliwe widkna Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej na postawie rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki z dnia 19.06.1997r. (M.P.
7 1997 r. Nr 38, poz. 373) oraz obowigzujacej woéwczas ustawy z dnia 19.06.1997r., o zakazie stosowania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r., Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986,
oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793, Dz. U. z 2004r., Nr 3, poz. 20 z p6zn. zm.) przyjat w dniu
14.05.2002 r. do realizacji ,Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na
terytorium Polski” w okresie do 2032r. Aktualnie program ten wystepuje pod nazwg , Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (uchwalony przez Rade Ministréw w dniu 14 lipca 2009 r., zmieniony
uchwala Rady Ministréw z dnia 15 marca 2010 r.) i jest kontynuacja iaktualizacja celéw oraz zadan
ustalonych w w/w ,Programie usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na
terytorium Polski”.
Do w/w zalozeri mozemy zaliczy¢:
- usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajacych azbest,
- minimalizacja negatywnych skutkéw jakie ma azbest i wyroby zawierajace azbest na zdrowie czlowieka,
- likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na srodowisko naturalne.
Realizacja krajowego programu wymaga zaangazowania administracji publicznej i réznych instytucji
dziatajacych na trzech poziomach:
1. Centralnym: Rada Ministréw, minister wlasciwy do spraw gospodarki, Gléwny Koordynator Programu
oraz Rada Programowa dzialajgca jako organ opiniotwoérczy,

2. Wojewo6dzkim: samorzad wojewddztwa,
3. Lokalnym: samorzad powiatowy, samorzad gminny.
»Program Oczyszczania Kraju z Azbestu w latach 2009-2032” okreéla zakres dzialania samorzadu
powiatowego i gminnego.

Niniejszy ,Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest dla Gminy Trawniki na lata 2021 -
2032” jest kontynuacjg i aktualizacja pierwotnego ,Programu...” przyjetego Uchwata Nr XX/109/17 Rady
Gminy Trawniki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia i przyjecia programu usuwania azbestu
i wyrobéw zawierajacych azbest dla Gminy Trawniki na lata 2017 - 2032".
Celem program powstalemu na zaméwienie wladz Gminy Trawniki jest:
- wypelnienie obowiazku dotyczacego posiadania i wdrazania aktualnego PROGRAMU,
- doprowadzenie do calkowitego wyeliminowania wyrobéw zawierajacych azbest znajdujacych

sie na terenie gminy Trawniki w perspektywie czasowej do roku 2032.

Ponadto funkcjonowanie PROGRAMU otwiera droge do starania sie o dofinansowania dziatar zwigzanych z
demontazem, transportem i skladowaniem (unieszkodliwieniem) wyrobéw azbestowych, dzieki m.in. temu,
ze wraz z aktualng inwentaryzacjg szacuje koszty poszczegélnych etapow (lat) stopniowego usuwania
wyrobow azbestowych.

Niniejszy dokument swoim zasiegiem dotyczy obszaru jednej gminy.

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE GMINY TRAWNIKI

Gmina Trawniki jest gming wiejska zlokalizowana w wojewdédztwie lubelskim, w powiecie §widnickim.
Obszar gminy wynosi 84,16 km? co stanowi 17,95% powierzchni powiatu. Aktualnie Gmine Trawniki
zamieszkuje 8760 mieszkaricow (stan na dzien 31.03.2021 r.).

Gmina podzielona jest na 11 sotectw. W skiad gminy wchodzg nastepujace miejscowosci o statucie sotectwa:
Biskupice, Bonéw, Dorohucza, Ewopole, Oleéniki, Pelczyn, Siostrzytéw, Struza, Struza-Kolonia, Trawniki,
Trawniki-Kolonia.

OBSZARY CHRONIONE NA TERENIE GMINY

Nadwieprzanski Park Krajobrazowy wraz z otulina.

Okoto 150 ha terenu Gminy Trawniki zajmuje Nadwieprzanski Park Krajobrazowy, co stanowi 3-4 %
powierzchni parku oraz 1,8 % powierzchni Gminy. Jest to niewielki fragment jej péInocnej czesci (zachodni
kraniec Lasu Siostrzytowskiego). PéInocna i wschodnia granica parku pokrywa sie z granicg miedzy Gminami
Trawniki, Milejéw i Siedliszcze, a poludniowa i zachodnia granica biegnie podnézem krawedzi doliny
Wieprza. Otulina Nadwieprzanskiego Parku Krajobrazowego zajmuje fragment pétnocno- wschodni terenu

Opracowanie: Adler Consulting
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Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Trawniki na lata 2021 - 2032

”r

Gminy. Na szczegbélng uwage zastuguje rezerwat przyrody , Uroczysko Jezioro”” ktére lezy w obnizeniach

srod wydmowych na pétnocny wschéd od miejscowosci Dorohucza.

Florystyczny rezerwat przyrody ,Uroczysko Jezioro”.

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mato zmienionym,

ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a takze siedliska roslin, siedliska zwierzat i siedliska grzybow
oraz twory i skladniki przyrody nieozywionej, wyrézniajace sie szczegélnymi wartosciami przyrodniczymi,
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

»Uroczysko Jezioro" to rezerwat czeSciowy florystyczny o powierzchni 37,34 ha celem ochrony bedzie
zachowanie stanowisk rzadkich i chronionych gatunkéw roélin oraz zwierzat, a takzZe interesujacych
zbiorowisk wodnych, bagiennych, torfowiskowych, takowych i zaroslowych.

Obszar rezerwatu nalezy pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym do najcenniejszych obiektow
Nadwieprzanskiego Parku Krajobrazowego. Najciekawszym obiektem przyrodniczym sa tereny z potorfiami
réznej wielkoéci, wypelnione woda. Na terenie projektowanego rezerwatu wyksztalcilo sie wiele zespotow
roélin wodnych, szuwarowych i takowych w tym kilka rzadkich w skali makroregionu lubelskiego. W ich
sktad wchodzi kilkanascie rzadkich i chronionych gatunkéw roslin. Na uwage zastuguja zespoly tzw. ,lilii
wodnych", turzycy prosowej, turzycy dziébkowej z dos¢ duzym udziatem rosiczki okragtolistnej i bobrka
tréjlistkowego oraz tojesci bukietowe;.

Uzytki ekologiczne

»Eaki Kepki"

Potozony jest na wschod od miejscowosci Dorohucza, gdzie podmokle 1aki i zespoly zarosnietych torfianek
stanowia siedliska bogatej fauny i flory. Wschodnia granica biegnie na styku gmin Trawniki, Milejow
iSiedliszcze, poludniowa szosa Dorohucza -Chelm natomiast zachodnia i péinocna drogg Dorohucza -
Glebokie. Wiekszos¢ 1gk na tym obszarze nie jest koszona, z uwagi na trudny do przebycia teren i mato
wartosciowe runo ( gtéwnie turzyca zaostrzona, rzadziej dziébkowata, manna mielec, $mialek darniowy).
Stwierdzono tu wystepowanie rzadkich gatunkéw ptakéw zwigzanych z terenami podmoktymi.
Do najcenniejszych naleza: blotniak stawowy, kokoszka wodna, perkoz, rybitwa czarna i podrézniczek.
,Struza"

Potozony jest w Struzy na zachoéd od Biskupic. Na ochrone zastuguje wawéz odchodzacy od cieku wodnego
(rownolegtego do Gielczwi) w strone szosy. Zbocza wawozu porasta rodlinnos¢ charakterystyczna dla
piaszczysk: pieciornik srebrny i piaskowy, jastrzebce kosmaczek i ramienisty, bylice polna i piotun,
rozchodnik ostry i wiele innych gatunkéw roslin. Na dnie wawozu znajduje sie kilka oczek wodnych
otoczonych zaro$lami wierzbowo - olchowymi. Stare torfianki porastaja platy patki szerokolistnej, sitowia
le$nego oraz nieliczna iloé¢ kep turzycy prosowatej. Ostatni zespot jest rzadko spotykany na LubelszczyZnie
iwymaga ochrony prawnej. W omawianym wawozie jest on pieknie wyksztalcony i zajmuje stosunkowo duza
powierzchnie.

,Wolka Kanska"

Polozony jest na skraju lasu sosnowego miedzy Woélka Kariska a Trawnikami (od strony mostu kolejowego).
Wyksztalcit sie tu plat Swietlistej dabrowy. Zajmuje on zbocze o wystawie zachodniej, opadajace na koéne
faki. Zanotowano tu duze skupienie gatunkéw rzadkich i chronionych na niewielkiej powierzchni np. lilii
zlotogtéw, okolo 50 okazéw naparstnicy zwyczajnej, kilka okazéw rutewki orlikolistnej, dzwonkéw
boloniskiego, skupionego i brzoskwiniolistnego, dziurawca skapolistnego, wiezyczki gladkiej. Okoto 40%
powierzchni zajmuje ciemiezyk bialokwiatowy, towarzysza mu liczne platy konwalii majowej, przytuli
Schultesa oraz mietlica, bukwica zwyczajna, czyscica storzyszek i inne.

,Ewopole"

Potozony jest w poblizu szosy Trawniki - Dorohucza od strony péinocno -zachodniej, nieczynnej piaskowni
przylega zbocze opadajace na kosne faki. Na ochrone zastuguje jego fragment w poblizu drogi prowadzacej z
szosy na laki. W sasiedztwie zarosli tarniny, pojedynczych sosenek, bzu czarnego i rézy sinej jest plat
roslinnosci kserotermicznej (o powierzchni kilkunastu metréw kwadratowych) z licznym udziatem smoétki
pospolitej. Zwykle spotyka sie pojedyncze okazy tej rodliny, za§ w omawianym placie pokrywa ona ok. 50%
powierzchni. Jest to jedyne, tak bogate stanowisko tego gatunku w gminie Trawniki. Towarzyszg jej przelot
pospolity, lepnica zwista, macierzanka piaskowa, rozchodnik ostry i wielki, szczodrzerice ruski i rozestany,
zlocien wlasciwy, gorysz pagoérkowy, jastrzebiec kosmaczek, gozdzik kropkowany, koniczyna pagérkowata,
skalnica ziarenkowata i inne.

Opracowanie: Adler Consulting
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Zespoly przyrodniczo- krajobrazowe
,Meandry Gielczwi”’

Zespot przyrodniczo - krajobrazowy obejmuje stawy lezace w poblizu szosy prowadzacej do osady Biskupice
oraz rzeke Gielczew, ktorej koryto tworzy liczne meandry na takach. W otoczeniu stawéw wystepuje teg
wierzbowo - topolowy oraz platy zespoléw szuwarowych. Brzegi staw6éw zajmuje przewaznie manna mielec,
towarzysza jej rzadkie gatunki jaskra jadowitego oraz kropidio wodne, niezapominajka blotna. W nurcie rzeki
masowo roénie rdestnica grzebieniasta. Bardzo licznie wystepuje réwniez grazel z6lty, rzadziej rdestnica

kedzierzawa.

»Deby w Kolonii Struza"

Polozony jest wéréd pol wsi Kolonia Struza na wzniesieniach rozgraniczajacych Wyniostosé Gielczewska
i Réwnine Luszczowska. Zachowaly sie tu pojedyncze okazy debu szyputkowego. Stanowia one pozostatosci
dawnych laséw gradowych. Na obszarze okoto 5 ha roénie ponad 50 debé6w o obwodach od 1 do 4 metréw.

Pomniki przyrody

Na terenie gminy Trawniki ochrong pomnikowa objete sg 2 obiekty:

1. jesion wyniosty o obwodzie pnia 300 cm rosnacy na terenie parku dworskiego w Struzy
2. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 400 cm rosnaca na terenie parku dworskiego w Struzy

Jak widaé z powyzszego zestawienia ogrom obszaréw prawnie chronionych zobowigzuje gmine do dbania
ostan $rodowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkaricow i turystéw. Przeprowadzenie aktualizacji
inwentaryzacji pozwoli na okreslenie aktualnego problemu dotyczacego wyrobéw azbestowych w gminie
oraz pomoze okresli¢ kolejnos¢ i czas dzialari majacych na celu ostatecznie do roku 2032 catkowite
wyeliminowanie wyrobéw azbestowych w Gminie Trawniki.

3. CEL1ZADANIA PROGRAMU

Celem PROGRAMU jest bezpieczne usuniecie azbestu
i wyrobéw zawierajacych azbest z obszaru gminy Trawniki.

Cel ten zostanie osiggniety poprzez realizacje nizej wymienionych zadan okreslonych w Programie:

3.1. Zwiekszenie zakresu wiedzy mieszkaricéw na temat azbestu, jego bezpiecznego uzytkowania i usuwania
(likwidacja przyzwolenia spolecznego na nielegalne zachowania zwigzane z azbestem - nieuprawniony
demontaz i wyrzucanie eternitu m.in. do laséw).

3.2. Stworzenie wtasciwych warunkéw do wdrozenia obowigzujacych przepisoéw prawnych oraz dobrych
praktyk zwigzanych z wyrobami azbestowymi.

3.3. Stworzenie sprzyjajacych warunkéw usuwania wyrobéw azbestowych w calym okresie dzialania
PROGRAMU.

3.4. Prowadzenie monitorowania powstawania odpadéw azbestowych i gospodarki nimi.

3.5. Stworzenie systemu dotowania usuwania azbestu.

4. AZBEST JEGO CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA W PRZEMYSLE I W BUDOWNICTWIE

4.1. Azbest - podstawowe dane

Azbest, niezaleznie od réznic w skladzie chemicznym i réznic wynikajacych z budowy krystalicznej
sa mineralami naturalnie wystepujacymi w przyrodzie. Ich wystepowanie jest dos¢ powszechne, ale tylko
w niewielu miejscach na kuli ziemskiej azbest byl (a niekiedy jeszcze jest) wydobywany na skale
przemystowa.

Pod wzgledem mineralogicznym rozréznia sie dwie grupy azbestow: grupe serpentynéw (chryzotyli) i grupe
azbestow amfibolowych. Do grupy serpentynéw nalezy tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy,
wydobywany i stosowany w najwiekszych ilosciach.

W grupie azbestéw amfibolowych praktyczne znaczenie maja dwie odmiany: azbest amozytowy
i krokidolitowy. W niewielkich iloSciach stosowany byl antofilit (nalezacy réwniez do grupy amfiboli)
do produkgiji filtréw z uwagi na wyjatkowo duza odpornoséé chemiczna.

Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowaly w czasie mierzonym okresami geologicznymi
w szczelinach w ultra zasadowych skalach, w wyniku oddzialywan hydrotermalnych. Co wiecej

Opracowanie: Adler Consulting
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Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Trawniki na lata 2021 - 2032

krystalizowaty w postaci bardzo cienkich, wydiuzonych monokrysztatéw, ktérych dtugosé dochodzi niekiedy
do kilkudziesieciu centymetréw.

Chemicznie azbesty sa uwodnionymi krzemianami magnezu zawierajacymi rézne pierwiastki albo jako
podstawienia magnezu albo jako roztwory stale. Warto, jako ciekawostke dodaé, ze azbest chryzotylowy
krystalizuje w postaci rurek, natomiast azbesty amfibolowe to nieco grubsze precikowate krysztaty.

Rys. 1. Dtugo wicknisty azbest chryzotylowy praktycznie niezawierajqcy zanieczyszczen (Chiny)

Rys. 2. Azbest amozytowy (grupa azbestow amfibolowych)

4.2. Zastosowanie azbestu w przemysle
i budownictwie

Z uwagi na liczne, cenne wlasnosci uzytkowe azbestu i relatywnie niska cene, jego szerokie zastosowanie
w stosunkowo duzych ilosciach miato miejsce, niemal na caltym Swiecie w okresie ostatnich 100 lat. Takze i na
terenie Polski azbest stosowany byt w produkcji wielu wyrobéw przemystowych, lecz przede wszystkim, (co
najmniej okoto 80%) do produkcji materialéw budowlanych. Zatem azbest towarzyszy nam od dawna i
wyprodukowano znaczne iloci rozmaitych wyrobéw z jego udzialem. W Polsce, gléwnym ilosciowo
produktem zawierajacym azbest s3 wyroby azbestowo-cementowe, a w tej liczbie szczegolnie plaskie i faliste
plyty dachowe i elewacyjne. Szacuje sig, ze na samych tylko dachach i elewacjach wcigz znajduje sie przeszio
miliard dwiescie milionéw m? tych plyt, co stanowi okoto 14,0 milionéw ton.

W Polsce azbest stosowano w produkcji nastepujacych grup wyrobow:

- wyroby azbestowo-cementowe [AC] - pokrycia dachowe i elewacyjne,

- rury ci$nieniowe, rury i prostokatne profile stosowane w kanatach wentylacyjnych,

- plyty i ksztaltki AC w wymiennikach cieplnych,

- niewielkie iloSciowo, lecz dawniej powszechnie stosowane ksztaltki elektrotechniczne (w silnikach
elektrycznych, wylacznikach i instalacjach przemystowych),

- masy torkretowe i tzw. miekkie izolacje ognioochronne,

- wyroby tekstylne z azbestu - sznury, maty i koce,

- specjalne, wysokowytrzymale uszczelki przemystowe, wylozenia antywibracyjne,

materialy i okladziny cierne - sprzegta i hamulce (obecnie wstepujace w starszych dzwigach i windach,
niekiedy w sprzeglach napedéw przemystowych, do niedawna réwniez w samochodach - klocki
hamulcowe),

- masy ogniotrwale, masy formierskie,

- filtry przemystowe i diafragmy do produkgji chloru,

Opracowanie: Adler Consulting
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- izolacje cieplne.

Ponizszy wykaz podaje dominujace ilosciowo rodzaje wyrobéw azbestowo - cementowych [AC]

produkowanych w Polsce:

- plyty plaskie prasowane, tzw. szablony lub ptyty ,Karo" (PN-66/B -14040),

- plyty faliste i ggsiory nie prasowane (PN-68/B-14041), niskofaliste i wysokofaliste,

- plyty plaskie prasowane oktadzinowe (PN-70/B-14044),

- rury bezci$nieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753),

- rury ci$nieniowe (PN-68/B-14750),

- ksztaltki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),

- ksztattki do przewodéw wentylacyjnych (BN-73/8865-10),

- plytki ,PACE" oraz ksztattki [AC] prasowane nieimpregnowane dla elektrotechniki (BN-67/6758-01, BN-
70/6754-01),

- zbiorniki na wode,

- ostony do kanatéw spalinowych,

- ksztaltki do wentylacji zewnetrznych,

- ksztattki do oston rurociagéw cieptowniczych.

Posrod plyt ptaskich najczeéciej na dachach stosowano, zwtaszcza w potudniowej Polsce, plyty typu ,Karo”,
nazywane tez nieprawidtowo szablonami. Byly to plyty o wymiarach 400 x 400 mm i grubosci 6 mm. Plyty te
dzieki dodatkowemu zageszczeniu w procesie prasowania cechuja sie mniejszg porowatoscia niz plyty faliste.
Roéznica ta jest dos¢ duza, co uwidacznia nasigkliwoé¢ wynoszaca dla plyt ,Karo” 16%, podczas gdy
nasigkliwo$¢ plyt falistych wynosi nawet 27%. Mala porowatoé¢ ptyt prasowanych pozwala przypuszczad, ze
ich odpornosé na korozje bedzie lepsza niz ptyt nieprasowanych. Tak jest w istocie i §wiadcza za tym liczne
obserwacje dachéw po wielu latach eksploatacji.

Zakres produkowanych (stosowanych) ptyt falistych, (pomimo , podobnych” ksztattéw) byt bardzo obszerny.
Wynikalo to z zakresu i skali produkcji, jak réwniez faktu, ze plyty byly produkowane w kilku krajach
dawnego bloku socjalistycznego.

4.3. Klasyfikacja wyrobow zawierajacych azbest

Sa dwie klasy w zaleznosci od zawartosci azbestu, stosowanego spoiwa oraz gestosci objetosciowej.

Klasa I (,miekkie”) obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej od 1000 kg/m?3, zawierajace powyzej
20 % azbestu. Najczesciej stosowane w tej grupie byly wyroby tekstylne, uzywane przez pracownikéw w
celach ochronnych, koce gasnicze, szczeliwa plecione, tektury, plytki podlogowe PCW, masy azbestowe
natryskowe stosowane byly jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegréd budowlanych.
Klasa II ( ,twarde”) obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej powyzej 1000 kg/m?, zawierajace ponizej 20%
azbestuw W wyrobach tych wiékna azbestowe sa mocno zwiazane. Niebezpieczenistwo dla zdrowia
i srodowiska stwarza mechaniczna obrébka tych wyrobéw (ciecie, wiercenie otworéw, rozbijanie, zrzucanie).
W grupie tej najbardziej rozpowszechnione sg plyty azbestowo - cementowe faliste oraz plyty ,Karo”,
stosowane jako pokrycia dachowe i elewacje zewnetrzne. Plyty plaskie wykorzystywane byly jako elewacje
zewnetrzne, Sciany oslonowe, Sciany dzialowe, ostony écian przewodéw windowych, szybéw wentylacyjnych
i instalacyjnych w budownictwie wielo-kondygnacyjnym.

W mniejszych ilosciach stosowano rury, w instalacjach wodociagowych i kanalizacyjnych, a takze jako
przewody kominowe i zsypy.

4.4. Korozja powierzchni plyt azbestowych
i emisja wlékien azbestu

Wyroby azbestowo - cementowe ze wzgledu na rodzaj zastosowanych substancji skladowych mozna
poréwnac z betonem towarowym. Korozja eternitu (nazwa towarowa wyrobéw azbestowo-cementowych)
przebiega podobnie jak korozja betonu. Okreslenie czasu ,technicznego zycia” eternitu zalezne od wielu
czynnikéw, jest przedmiotem aktywnej dyskusji srodowisk naukowych. Ze wzgledu na zréznicowanie
czynnikéw korozyjnych wystepujacych w srodowisku, przyjmuje sie, ze przecietny okres uzytkowania waha
sie od 20 do 60 lat. Z tych powodéw okreslono, ze usredniony czas uzytkowania wyrobéw eternitowych
(zawierajacych od 9,5% - 12,5% czystego azbestu) to ok. 30 lat.

Po osiggnieciu wieku technologicznego (okoto 30 lat) z wyrobéw azbestowo-cementowych rozpoczyna
sie ,samoistne” pylenie widkien azbestu.

Opracowanie: Adler Consulting
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Rys. 3. Korozja ptyt a-c - ptyty KARO - widoczne pod mikroskopem wtékna azbestu
(pow. 1000x) (wg ].Dyczek)

W niektorych przypadkach stan ten moze wystapi¢ zaréwno wczesniej jak i pézniej. Powoduje to pojawianie
sie zwiekszonego stezenia widkien w otoczeniu obiektéw z wbudowanym azbestem. Dodatkowym zZrédiem
emisji tychze widkien sa wyroby z odlamanymi czesciami, badz catkowicie popekane. Kolejnym powodem
zwiekszenia emisji widkien do powietrza atmosferycznego jest korozja biologiczna, czyli obecnos¢ glonéw
i mchow na powierzchni plyty eternitowej.

Najwiekszym zZrodlem zagrozenia pylami azbestu sa wszelkie prace wykonywane przy wyrobach
zawierajacych azbest.

E S %t '\-’ F L S
Rys. 4. Korozja ptyt a-c - widoczna wigzka catkowicie odstonietych wtokien
(pow. 400x) (wg ].Dyczek)

Biorac pod uwage roboty polegajace na demontazu wyrobéw zawierajacych azbest twardy (gestos¢ powyzej
1000 kg/m?3), istniejace wymogi prawne zapewniaja duzg prewencje pylenia widkien azbestu (oczywiscie pod
warunkiem bezwzglednego stosowania sie do procedur i przepiséw oraz dobrych praktyk przy usuwaniu
wyroboéw zawierajacych azbest). Podobnie sytuacja wyglada, gdy mamy do czynienia z transportem i
unieszkodliwieniem. Przyktadem tego niech beda badania prowadzone na skladowiskach wyrobéw
azbestowych, gdzie notowane stezenia widkien azbestu nie przekraczaja norm ustalonych dla powietrza,
jakim oddychajg ludzie w strefie zamieszkania.

Natomiast demontaz (a w zasadzie zrywanie eternitu z dachéw i elewacji) przez osoby nieuprawnione
i nieprzeszkolone doprowadza do znacznych przekroczen norm czystosci powietrza w zakresie zapylenia
pytem i wi6knami azbestu. Karygodna praktyka jest wyrzucanie wyrobéw azbestowych do laséw, rowow
iinnych miejsc. Powoduje to nie tylko znaczne skazenie powietrza w okolicy (najczesciej czystego,
bo lesnego), ale réwniez ryzyko rozprzestrzenienia po wiekszym terenie i potegowanie skazenia.
Obserwowany jest takze proceder, (chociaz zmniejsza sie ostatnio juz jego skala) przenoszenia eternitu
zjednego dachu na drugi. Powoduje to skazenie podczas zdejmowania z pierwszego dachu, (roboty
sa wykonywane przez osoby przypadkowe, do tego w po$piechu), rowniez podczas transportu, a szczegélnie
w czasie uktadania zdemontowanych uprzednio ptyt na dachu docelowym.

Wszystkie opisywane powyzej, naganne zachowania kuriozalnie uzyskuja akceptacje spoteczng (pomimo
faktu, iz tego rodzaju dzialania szkodza zdrowiu tegoz spoleczeristwa) i w efekcie uchodza karze pomimo
funkcjonowania odpowiednich przepiséw.

Opracowanie: Adler Consulting
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Pozostale zrodla emisji poza wspomnianymi z obiektow budowlanych, sa sukcesywnie likwidowane. Jednym
z najwiekszych jest emisja widkien z wyrobéw i czesci samochodowych. Azbest byt uzywany jako domieszka,
badz gléwny skladnik réznych czeéci zamiennych przemystu samochodowego - gtéwnie oktadzin ciernych.
Zatem zrédlem emisji pozostaja samochody uzywajace starych (juz zakazanych czesci), badz importowanych
gtéwnie z krajow bylego Zwigzku Radzieckiego, gdzie stosowanie azbestu nie jest zabronione. Istnieje
réwniez $ladowa ilos¢ widkien azbestu w powietrzu pochodzenia naturalnego. Jednakze w polskich
warunkach (z uwagi na niewystepowanie naturalnych zt6z azbestu) jest to ilos¢ praktycznie pomijana (na
poziomie tfa).

5. PROGRAM RZADOWY USUWANIA AZBESTU I WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI - W ASPEKCIE LOKALNEGO PROGRAMU

5.1. Wprowadzenie

W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministréw przyjela , Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest

stosowanych na terytorium Polski” zwany dalej ,Programem”.

Aktualnie obowigzujagcym dokumentem jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

(zwanym dalej: POKzA) uchwalony przez Rade Ministréw w dniu 14 lipca 2009 r., zmieniony uchwalg Rady

Ministréw z dnia 15 marca 2010 r., ktéry jest kontynuacja i aktualizacja przyjetego pierwotnie Programu.

POKzA powstat w wyniku:

- realizacji przyjetej przez Sejm RP Rezolugji z dnia 19 czerwca 1997 r. - w sprawie programu wycofywania
azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w ktérej Rade Ministréw zobowigzano do opracowania
programu zmierzajacego do wycofywania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na
terytorium Polski;

- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z
2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz odpowiednich przepiséw wykonawczych do tej ustawy;

- potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobéw zawierajacych ten surowiec;

- po uwzglednieniu wnioskéw z pierwszego etapu realizacji poprzedniego Programu Rzadowego,
Ministerstwo Gospodarki od 1997 r. wykonato szereg prac i ekspertyz, stanowiacych niezbedny materiat
bazowy do programéw wycofywania azbestu z gospodarki, szczegélnie z budownictwa.

Ponadto opracowano m.in.:

- W 2001 r. "Zbiér przepisow i procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrobami
zawierajacymi azbest" dla lokalnych wiladz samorzadowych oraz przedsiebiorstw zajmujacych
sie naprawg lub usuwaniem tych wyrobéw.

- W 2003 r. ,Informator o przepisach i procedurach dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrobami
zawierajacymi azbest” (uwzgledniajacy Program oraz przepisy zawarte w nowych ustawach i wielu
aktach wykonawczych do tych ustaw, ktére weszly w zycie po 2001 r.).

- W 2008 r. - "Poradnik dla uzytkownikéw wyrobéw azbestowych" (stan prawny na 30 wrzeénia 2008 r.).

Do koordynowania prac dotyczacych opracowania Programu, utworzono w Ministerstwie Gospodarki,

zesp6t roboczy - Rade Programowa reprezentujaca zainteresowane resorty i urzedy centralne:

- Ministerstwa: Finanséw, Spraw Wewnetrznych i Administracji, Pracy i Polityki Spolecznej, Srodowiska,
Zdrowia, Budownictwa, Infrastruktury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego, Panistwowa Inspekcje Pracy, Gléwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

- oraz Urzedy Marszalkowskie z catego kraju.

Ponadto, na rzecz powstania programu pracowali uznani zaréwno w kraju, jak i za granicg eksperci
z dziedzin: przemyslu, zdrowia, srodowiska oraz rozwigzywania probleméw zwigzanych z azbestem.

5.2. Zawartos¢ i dane z POKzA

"POKzA" jest kontynuacja i aktualizacja celéw oraz dziatar ustalonych w Programie, czyli:

1. Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajacych azbest;

2. Minimalizowanie negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscia azbestu
na terytorium kraju;

3. Likwidacje szkodliwego oddzialywania azbestu na srodowisko.

Opracowanie: Adler Consulting

Okresla on takze nowe zadania niezbedne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikajace
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ze zmian gospodarczych i spotecznych, jakie nastapity m.in. w zwiazku ze wstapieniem Polski do Unii
Europejskiej.

POKZzA realizuje wnioski zawarte w ,,Raporcie z realizacji w latach 2003-2007 Programu usuwania azbestu
iwyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski" poprzez wprowadzenie jako
priorytetowych zadan legislacyjnych, uruchomienie wsparcia finansowego dla dziatari prowadzonych przez
jednostki samorzadu terytorialnego oraz usprawnienie systemu monitoringu realizacji POKzA.

Wsparcie finansowe ze srodkéw budzetowych pozostajacych w gestii Ministra Gospodarki ukierunkowane
jest gtéwnie na wzmocnienie procesu inwentaryzacji wyrobéw zawierajacych azbest przez dofinansowanie
opracowywania gminnych, powiatowych i wojewédzkich planéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.
Jest réwniez przeznaczane na prowadzenie dzialari edukacyjno-informacyjnych, w tym szkolernn dla
administracji publicznej oraz szkoleri lokalnych, dzigki ktérym zostanie wzmocniony proces usuwania
wyrobow zawierajacych azbest z terenu nieruchomosci bez korzystania z ustug wyspecjalizowanych firm.

POKzA grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie centralnym, wojewédzkim i lokalnym,
w pieciu blokach tematycznych:

1. Zadania legislacyjne.

2. Dzialania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i milodziezy, szkolenia pracownikéw
administracji rzadowej i samorzadowej, opracowywanie materialéw szkoleniowych, promocja technologii
unicestwiania wiékien azbestowych, organizacja krajowych i miedzynarodowych szkolei, seminariéw,
konferencji kongresow i udziat w nich.

3. Zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest z obiektéw budowlanych,
z obiektéw uzytecznosci publicznej, terenéw bytych producentéw wyroboéw azbestowych, oczyszczania
terenéw nieruchomosci, budowy skladowisk oraz instalacji do unicestwiania wiékien azbestowych.

4. Monitoring realizacji POKzA przy pomocy elektronicznego systemu informacji przestrzennej.

5. Dzialania w zakresie oceny narazenia i ochrony zdrowia.

Szacuje sie, ze na terenie kraju nadal uzytkowane jest ok. 14,5 mIn ton wyrobéw zawierajacych azbest
(w latach 2003 - 2008 usunieto ok. I mln ton).

Trwatos¢ plyt azbestowo-cementowych (A-C) okresla sie na okoto 30 lat, okres eksploatacji innych wyrobéw
jest z reguly krotszy. Wedlug danych zawartych w , Informacji o realizacji w latach 2009 - 2010 , Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata2009 - 2032” aby osiggnac zatozony cel, tj. usunac¢ do korica 2032 r. 14,25
mln Mg wyrobéw zawierajacych azbest nalezy czterokrotnie zwiekszy¢ tempo usuwania i unieszkodliwiania
wyrobow azbestowych.

W tym czasie powstawac bedzie znaczna ilos¢ odpadow, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020.10 z dnia 2020.01.03) sklasyfikowane zostaty
na liScie odpadéw niebezpiecznych.

5.3. Cele POKzA
Gléwne cele POKZzA to:

1. Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajacych azbest.

2. Minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscig azbestu na terytorium
kraju.

3. Likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na srodowisko.

Cele POKzA beda realizowane sukcesywnie az do roku 2032, w ktérym zakladane jest oczyszczenie kraju
z azbestu.

Szacuje sig, ze na terenie kraju w 2008 r. znajdowato sie ok. 13,5 mIn ton wyrobéw zawierajacych azbest
(w latach 2003-2008 usunieto ok. 1 mIn ton). Przyjmuje sig, iz nastepujace ilosci odpadéw zawierajacych azbest
zostang wycofane z uzytkowania w kolejnych latach:

- w latach 2009-2012 okoto 28% odpadéw (4 min ton),

- w latach 2013-2022 okoto 35% odpadéw (5,1 min ton),

- w latach 2023-2032 okoto 37% odpadéw (5,4 min ton).

POKzA tworzy nowe mozliwosci, m.in.:

Opracowanie: Adler Consulting
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— skladowanie odpadéw azbestowych na sktadowiskach podziemnych;

— wdrazanie nowych technologii umozliwiajacych unicestwianie wiokien azbestu;

— pozostawianie w ziemi - w dopuszczonych prawem przypadkach - wyrobéw azbestowych wycofanych
z uzytkowania (dot. rur i instalacji podziemnych).

Ponadto POKzA ustala co nastepuje:

- do 2012 r. przeprowadzenie pelnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego
azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest,

- utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania
wyrobéw zawierajacych azbest,

- podjecie prac legislacyjnych umozliwiajacych egzekwowanie obowigzkéw natozonych na podmioty
fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,

- zwiekszenie zaangazowania administracji samorzadowej, szczegdlnie gmin.

Zalozenia POKzA

1. W Polsce okoto 85% azbestu znajduje sie w wyrobach budowlanych.

2. Usuwanie i wymiana wyrobéw zawierajacych azbest jest dziatalnoscia remontowo-budowlang i przyniesé
powinna znaczne ozywienie gospodarcze w dziedzinie budownictwa i produkcji materialow
budowlanych.

3. Powinien powsta¢ rynek ustug kredytowo-bankowych dla obstugi nowych klientéw z atrakcyjnymi
ofertami dla mniej zamoznych wiascicieli obiektow budowlanych.

4. Powstang dochody z podatkéw i oplat z tytulu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest, a takze
sktadowania ich jako odpadéw.

5. Niezbedna jest ratyfikacja przez Polske Konwencji Miedzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) Nr 162
71986 1. oraz dostosowanie sie¢ do wymagan dyrektyw dotyczacych azbestu, ktérych stosowanie stanowic¢
bedzie obowigzek po wejéciu Polski do Unii Europejskiej.

6. Nadrzedne znaczenie ma ograniczenie wzrastajacej iloéci zachorowan i zgonéw w Polsce (analogicznie, jak
w Europie), wywolywanych szkodliwoscig azbestu. Potrzeba ochrony zdrowia i zycia ludnoéci zasadnym
czyni skierowanie srodkéw z funduszy ekologicznych na wsparcie Programu.

5.4. Skladowanie (unieszkodliwianie) odpadéw azbestowych

Jedyna metoda aktualnie, powszechnie stosowana unieszkodliwiania odpadéw azbestowych
jest ich sktadowanie.

Skladowanie wyrobow zawierajacych azbest

1. Problem unieszkodliwiania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest skladowanych na istniejacych
i nowych sktadowiskach, zostanie rozwigzany w ramach wdrozenia Dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia
26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadéw (Dz.U. UE.L. 1999. 182.1 z p6zn. zm.).

2. Istniejace skladowiska niespelniajgce wymagari w/w Dyrektywy powinny zosta¢ zmodernizowane
najpdzniej do dnia 1 lipca 2012 r.. W przypadku braku modernizacji powinny zosta¢ zamkniete.

3. Nowe skladowiska odpadéw azbestowych spelnia¢ powinny wymagania konstrukcyjne Dyrektywy
z chwila ich zaktadania.

4. Dostosowanie do wymagarn prawa wspolnotowego w zakresie gospodarki odpadami, w tym
niebezpiecznym (w tym azbest) zaliczone zostalo do priorytetéw w NPPC (Narodowy Program
Przygotowania do Cztonkostwa)w obszarze srodowiska.

Zaklada sie, ze potrzebne jest w sumie jeszcze 56 sktadowisk o powierzchniach 1ha, 2hai5 ha.

Wybér miejsc lokalizacji sktadowisk nalezy dokona¢ w oparciu o wytyczne zawarte w Dyrektywie, o ktorej

mowa wyzej oraz rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk

odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Z POKzA wynika, ze ilo$¢ sktadowisk potrzebnych w danym wojewé6dztwie zalezy od przyjetych koncepcji

budowy:

- duzego ,centralnego” sktadowiska o powierzchni ok. 10 ha dla potrzeb regionu lub jego znacznej czesci,

- $rednich skladowisk o powierzchni ok. 5 ha,

- malych skltadowisk o powierzchni do 2 ha lokalizowanych przy istniejacych sktadowiskach komunalnych
na wydzielonych czesciach skladowisk z mozliwoscig rozbudowy pozwalajaca na skladowanie odpadéw
w nastepnych latach.

Opracowanie: Adler Consulting
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Jako optymalna glebokoé¢ sktadowania przyjeto 8 m warstwowo uktadanych opakowanych odpadéw, ktére
po wypetnieniu skladowiska przysypywane sa 2 m warstwa gruntu.

5.5. Szacowane koszty realizacji POKzA w okresie 30 lat

Koszt realizacji POKzA oszacowano na podstawie nastepujacych zalozen.

W calym kraju pozostalo do usuniecia 14,5 mIn ton wyrobéw azbestowych, taczny koszt ich demontazu
i transportu oraz unieszkodliwienia wytworzonych odpadéw zawierajacych azbest szacuje sie na kwote ok. 40
mld zt.

Koszt budowy przewidzianych 56 sktadowisk odpadéw lub kwater przystosowanych do skladowania
odpadéw zawierajacych azbest oszacowano na kwote ok. 260 min z.

Pozostajace w dyspozycji Ministra Gospodarki Srodki finansowe z budzetu parstwa, przeznaczone maja
by¢ na wspieranie opracowania planéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest oraz dziatari edukacyjno-
informacyjnych oraz monitoringu Programu.

Na dziatania te skierowano srodki w kwocie 53,2 min zt.

Srodki finansowe jednostek JST konieczne na wykonywanie i aktualizowanie inwentaryzacji wyrobéw
zawierajacych azbest szacuje sie na ok. 40 mln zl.

5.6. Szacowane dochody POKzA

1. Dla budzetu panstwa z tytulu usuwania wyrob6éw azbestowych, produkgji i sprzedazy nowych pokry¢,
eksploatacji sktadowisk (VAT i podatek dochodowy).

2. Dla budzetu panstwa z tytulu powstania i funkcjonowania firm demontujacych i transportujacych.

3.  Wynikajace z przyrostu wartosci obiektéw i mieszkan, gruntéw budowlanych i ornych.

5.7. Przeznaczenie srodkow finansowych zarezerwowanych w POKzA

1. Szkolenia pracownikéw administracji publicznej w zakresie szczegélowych przepiséw i procedur
dotyczacych azbestu.

Utworzenie osrodka referencyjnego badari i oceny ryzyka zdrowotnego zwigzanego z azbestem.
Dofinansowanie powstawania Programéw usuwania azbestu w ramach corocznego konkursu.
Oczyszczanie miejsc publicznych.

Budowa sktadowisk odpadéw azbestowych, (chwilowo niedostepne).

Monitorowanie realizacji Programu.

Dziatalnos¢ informacyjno-popularyzacyjna w mediach na temat bezpiecznego postepowania z wyrobami
zawierajacymi azbest oraz sposobéw ich usuwania.

NSOk N

a. Zarzadzanie POKzA

Interdyscyplinarnos¢ POKzA wymaga koordynacji pracy wszystkich jednostek i instytucji odpowiedzialnych

za realizacje poszczegélnych zadan lub posrednio bioracych udzial w ich realizacji. Dlatego tez zadania

przewidziane Programem sg realizowane na trzech poziomach:

- centralnym - Rada Ministréw, minister wiasciwy do spraw gospodarki w strukturze ministerstwa Gléwny
Koordynator Programu,

- wojew6dzkim - samorzad wojewddztwa,

- lokalnym - samorzad powiatowy, samorzad gminny.

Minister Gospodarki powolal Gltéwnego Koordynatora, ktéry jest odpowiedzialny za wspoétdziatanie

poszczegdlnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw we wdrazaniu Programu. Utworzona

zostata rowniez Rada Programowa jako organ inicjatywny, opiniodawczy i doradczy. Rada liczy 37 cztonkéw

i w jej sklad wchodza przedstawiciele zainteresowanych resortéw, instytutéw, wszystkich urzedéw

marszatkowskich oraz przedstawiciele organizacji pozarzadowych.

Dla usprawnienia pracy Rady powolano 2 komisje problemowe:

1) komisje budzetows,

2) komisje legislacyjna,

Zmodyfikowany POKzA w sposéb bardziej skuteczny ma wplynaé¢ na realizacje zalozern POKzA,

uwzgledniajac doswiadczenia z pierw-szych lat funkcjonowania Programu.

6. PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJACYMI AZBEST

Opracowanie: Adler Consulting
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Procedury sa swego rodzaju przewodnikiem dla oséb i instytucji uczestniczagcych w procesach
unieszkodliwiania azbestu. Problematyka bezpiecznego postepowania z wyrobami i odpadami
zawierajacymi azbest zostata uszeregowana w IV grupach tematycznych obejmujacych tacznie 6 procedur,
ktore schematycznie przedstawiono na nastepnych stronach.

Ponizej omawiamy poszczegélne procedury od 1 do 5 z pominieciem procedury 6 z powodu braku potrzeby
stosowania jej w specyfice gminy Trawniki miedzy innymi z powodu niewystepowania i nieplanowania
realizacji skladowiska odpadéw azbestowych.

GRUPA I

Procedury obowiazujace wlascicieli i zarzadzajacych obiektami, instalacjami
i urzadzeniami zawierajacymi azbest lub wyroby zawierajace azbest.

Procedural dotyczaca obowiazkéw w czasie uzytkowania obiektoéw, instalacji
iurzadzen.
Procedura2 dotyczgca obowigzkéw przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest

GRUPA II

Procedury obowiazujace wykonawcéw prac polegajacych na usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest - wytworcow odpadoéw niebezpiecznych.

Procedura 3  dotyczaca postepowania przy pracach przygotowawczych do usuniecia wyrobow
zawierajacych azbest.

Procedura4 dotyczaca prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest -
wytwarzaniu odpaddéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu)
instalacji.

GRUPA III

Procedura obowiazujaca prowadzacych dzialalno$¢ w zakresie transportu odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura5 dotyczaca przygotowania i transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajacych
azbest.

GRUPA IV

Procedura obowigzujaca zarzadzajacych skladowiskami odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest.

Procedura 6 dotyczaca skladowania odpadéw na sktadowisku przeznaczonym do wytacznego
skltadowania odpadow zawierajacych azbest lub innym, spelniajacym
odpowiednie warunki techniczne.

Opracowanie: Adler Consulting
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PROCEDURA 1

Dotyczaca obowigzkow i postepowania wlascicieli oraz zarzadcoéw przy uzytkowaniu

obiektéw i terenéw z wyrobami zawierajacymi azbest.

Sporzadzenie ,Oceny stanu
i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyroboéw
zawierajacych azbest

Opracowanie corocznego planu
kontroli jakosci powietrza dla
pomieszczen zawierajacych azbest

Opracowanie instrukcji
bezpiecznego postepowania
i ochrony przed narazeniem

na pyt azbestowy

Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobéw zawierajacych azbest

Sporzadzenie informacji dla
wojta/burmistrza/prezydenta
(osoby fizyczne)
badz Marszatka Wojewodztwa
(osoby prawne)

Oznakowanie pomieszczen, gdzie
znajduja sie urzadzenia lub
instalacje z wyrobami
zawierajacymi azbest

Zaznaczenie na planach
sytuacyjnych terenu miejsc
z wyrobami zawierajacymi azbest

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiazkéw oraz zasad postepowania wiascicieli i zarzadcow
budynkéw, budowli, instalacji i urzadzen oraz terenéw, gdzie znajduje sie azbest lub wyroby zawierajace
azbest. Wyznacza ona obowigzki i kierunki dzialaii, jakie zobowigzani sa podejmowac
wlasciciele/zarzadzajacy obiektami, na ktérych zidentyfikowano wyroby zawierajace azbest. Procedura
dotyczy, méwiac skrétowo - bezpiecznego ich uzytkowania.

Opis szczegblowy

Obecnie wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia technicznego oraz terenu - gdzie
znajduja sie wyroby zawierajace azbest - ma obowigzek sporzadzenia - ,Oceny stanu i mozliwosci
bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest” zwanej dalej Oceng. Od dnia 18 wrzesnia 2010 r.
obowiazuje nowy wzér arkusza ocen aczkolwiek kwalifikacja do trzech stopni pilnosci nie ulegta zmianie.
Wiasciciele lub zarzadcy, ktérzy spelnili ten obowigzek wczesniej - sporzadzaja nastepne oceny w terminach
wynikajacych z warunkéw poprzedniej Oceny - tzn.:

- Po 5-u latach - jezeli wyroby zawierajace azbest s3 w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- Po 1-m roku - jezeli przy poprzedniej Ocenie ujawnione zostaty drobne (do 3% powierzchni wyrobéw)

uszkodzenia.
Wyroby, ktére posiadaty lub posiadaja duze i widoczne uszkodzenia - powinny zosta¢ bezzwlocznie
usuniete.
Na  podstawie  przeprowadzonej ,Oceny..” osoba fizyczna  (niebedaca  przedsigbiorcy),

a wykorzystujaca/uzytkujaca wyroby zawierajace azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji
o wyrobach zawierajacych azbest" i przedkltada ja rokrocznie w terminie do dnia 31 stycznia odpowiednio
wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi gminy. Osoby prawne przedkladaja taka sama informacje
marszatkowi wojewédztwa.

Opracowanie: Adler Consulting
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Nalezy pamietad, iz , Informacje...” sporzadza sie w dwéch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedklada sie w formie pisemnej wiasciwemu organowi;

- drugi egzemplarz przechowuije sie przez okres jednego roku, do czasu sporzadzenia nastepnej informacji.
Wrhasciciel lub zarzadca zobowiazany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobéw
zawierajacych azbest. Informacje przedklada sie corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilosci
posiadanych wyrobéw zawierajacych azbest - co pozwoli na ocene zagrozenia dla ludzi i srodowiska
w danym rejonie a takze na zaktualizowanie ewidencji. Aktualnie posiadana wiedza na temat zasob6éw
zdobyta w toku inwentaryzacji przeprowadzonej w biezacym roku powinna stanowic¢ baze wyjsciowa
do dalszego prowadzenia gospodarki azbestem.

Wriasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie wystepuja wyroby

zawierajace azbest, ma ponadto obowigzki:

- Oznakowania pomieszczen, gdzie znajduja sie urzadzenia lub instalacje z wyrobami zawierajacymi azbest
- odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu;

- Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postepowania i ochrony
przed narazeniem na pyt azbestowy;

- Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajgcymi azbest (nie dotyczy osob
fizycznych niebedacych przedsiebiorcami). Nalezy podaé¢ nazwe i numer dokumentu oraz date jego
ostatniej aktualizacji, w ktérym zostaty oznaczone miejsca wystepowania wyrobéw zawierajacych azbest,
w szczegolnosci planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urzadzenia zawierajacego azbest, dokumentacji
technicznej).

Ponadto jezeli w budynku, budowli, instalacji lub urzadzeniu oraz na terenie znajduja si¢ wyroby zawierajace
azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m? (tzw. ,miekkie”), lub jezeli wyroby zawierajg azbest
krokidolit, a takze, gdy te wyroby znajduja sie w zamknietych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona
obawa duzej emisji azbestu do srodowiska - wtasciciel lub zarzadca powinien opracowac plan kontroli jakosci
powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzgledni¢ przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobéw
zawierajacych azbest.

Opracowanie: Adler Consulting

15

1d: A99A08CE-8D62-44CD-87AB-2B5B4C9D2707. Podpisany Strona 15



Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Trawniki na lata 2021 - 2032

PROCEDURA 2 Dotyczaca obowigzkoéw i postepowania wiascicieli i zarzadcéw przy usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest z obiektow lub terenéw.

Podjecie decyzji o usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia
przez uprawnione laboratorium (alternatywnie)

Zgloszenie wlasciwemu organowi architektoniczno-
budowlanemu (Starostwo Powiatowe) na 21 dni przed
rozpoczeciem prac zamiaru usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest lub w szczegéInych przypadkach uzyskania
pozwolenia na budowe

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zlecenia wykonania prac.
Okreslenie obowigzkow stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia
przed emisja azbestu

Poinformowanie mieszkanicow /uzytkownikéw obiektu
0 usuwaniu niebezpiecznych materialéw i sposobach
zabezpieczenia

Uzyskanie od wykonawcy prac oswiadczenia o prawidtowosci
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych oraz
iego przechowywanie, przez co naimniej 5 lat

Opis procedury
Procedura dotyczy obowiazkéw i sposobéw postepowania wiascicieli lub zarzadzajacych obiektami
z zabudowanymi wyrobami z azbestem w toku czynnosci zmierzajacych do usuniecia wyrobéw azbestowych.

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i postepowania wiascicieli i zarzadcow
budynkéw, budowli, instalacji lub urzadzer oraz terenéw z wyrobami zawierajacymi azbest - przed i w czasie
wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich wyrobow.

Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych
azbest, do zakoriczenia tych robét i uzyskania stosownego o$wiadczenia wykonawcy prac.

Szczegodlowy opis:

Whasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie znajduje sie azbest lub
wyroby zawierajace azbest - powinien dokonaé identyfikacji rodzaju i iloéci azbestu w uzytkowanych
wyrobach. Badanie takie powinno by¢ wykonane przez uprawnione do takich prac akredytowane

Opracowanie: Adler Consulting
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laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastapi¢ w okresie uzytkowania wyrobow, jeszcze przed

rozpoczeciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobéw. Identyfikacja jest wymagana

- o ile informacja o rodzaju azbestu, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego

obiektu, badZ wiasciciel nie posiada takowej wiedzy.

Wyniki identyfikacji azbestu powinny by¢ uwzgledniane przy:

- Sporzadzaniu Oceny;

- Sporzadzaniu informacji dla wéjta, burmistrza, prezydenta gminy;

- Zlecenie wykonania prac zabezpieczania lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z wykonawca tych
prac - wytwarzajacym odpady niebezpieczne.

Wiasciciel lub zarzadca moze zleci¢ innym - fachowo przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym -

przeprowadzenia czynnosci wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach.

W kazdym przypadku powinno to mie¢ miejsce przed rozpoczeciem prac zabezpieczenia lub usuwania

wyrobow zawierajacych azbest.

Na podstawie art. 291 30 ustawy - Prawo budowlane. (Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03 z p6zn. zm.) wilasciciel

lub zarzadca budynku, budowli, instalacji, urzadzenia lub terenu z wyrobami zawierajagcymi azbest,

ma obowiazek zgloszenia wlasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu (Starostwo Powiatowe)

zamiaru wykonywania tych prac - na 21 dni przed ich rozpoczeciem (procedura ,milczacej zgody”) - jest to

zgloszenie robét budowlanych nie wymagajacych zezwolenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Starostwa Powiatowego w Swidniku:

— zmiana pokrycia dachu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych bez zmiany konstrukeji dachu
jako remont obiektéw budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe, ani zgloszenia robét
budowlanych.

— zmiana pokrycia dachowego z jego przebudowa na budynkach mieszalnych i gospodarczych
wymaga zgloszenia rob6t budowlanych z dotaczong dokumentacja, o ktérej mowa w art. 33 ust 2 pkt
1, 2, 4 ustawy Prawo budowlane.

— zmiana pokrycia dachu na budynkach mieszalnych i gospodarczych, ktéra moze wigzac sie z
rozbudowa w/w budynkéw wymaga zgodnie z art. 28 (ustawy Prawo budowlane) pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia z projektem,

— rozbiérka budynku mieszkalnego lub gospodarczego pokrytego azbestem zgodnie z art. 31, ust 1, pkt
1 wymaga zgloszenia gdy dotyczy to rozbiérki budynkéw i budowli - niewpisanych do rejestry
zabytkéw oraz nieobjetych ochrong konserwatorska - o wysokosci ponizej 8 m, jezeli och odleglos¢
od granicy dzialki jest nie mniejsza niz potowa wysokosci, w pozostalych przypadkach rozbiérka
budynkéw lub budowli pokrytych azbestem wymaga pozwolenia na rozbiorke.

- przebudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego lub gospodarczego pokrytego azbestem zgodnie
a art. 29 ust 1b w/w ustawy - wymaga zgloszenia rob6t budowlanych z dolaczona dokumentacjg lub
pozwolenia na budowe zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem tego typu prac zwiazanych z usuwaniem azbestu obowiazkiem
wlasciciela lub zarzadcy obiektu jest sprawdzenie w starostwie powiatowym aktualnie obowiazujacych
przepiséw prawnych.

Po dopelnieniu obowiazkéw formalno-prawnych, wiasciciel lub zarzadca dokonuje wyboru wykonawcy prac
- wytworcy odpadéw. Zleca wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z azbestu. Wiasciciel/ Zarzadca
moze zawrze¢ umowe z Wykonawcg. W umowie powinny by¢ sprecyzowane obowiazki i uprawnienia stron.
Niezaleznie od obowiazkéw wykonawcy prac, wlasciciel lub zarzadca powinien poinformowaé mieszkanicéw
lub uzytkownikéw budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych
materialéw zawierajagcych substancje stwarzajace szczegélne zagrozenie dla ludzi oraz sposobach
zabezpieczenia przed ta szkodliwoscia.

Na koncu wlasciciel lub zarzadca powinien uzyska¢ od wykonawcy prac, pisemne o$wiadczenie
o prawidiowosci wykonania prac i oczyszczenia terenu z pylu azbestowego, a nastepnie przechowywac
je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inng dokumentacja budynku, budowli, instalacji, urzadzenia
lub terenu. Wykonawca obowigzany jest wystawi¢ i przekaza¢ Wtlascicielowi/Zarzadcy dokumenty
takie jak karta ewidencji odpadu oraz karta przekazania odpadu, poéwiadczona przez uprawnione
sktadowisko, ze wymienione w niej odpady znalazly sie w tym miejscu.

Opracowanie: Adler Consulting
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PROCEDURA 3
zawierajacych azbest.

Przyjecie zlecenia na wykonanie
prac usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest,
Wwraz z 0czyszczaniem miejsca
prac z azbestem

Opracowanie planu prac

Przygotowanie miejsca
i wskazanie tymczasowego sposobu
magazynowania odpadow

Zawarcie porozumienia
z zarzadzajacym skladowiskiem
odpowiednim dla odpadéw
zawierajacych azbest

Przygotowanie rejestru
pracownikow narazonych na
dzialanie azbestu

Skompletowanie wyposazenia
technicznego

Organizacja zaplecza, w tym
socjalnego i bhp

Zawarcie umowy z laboratorium
o prowadzenie monitoringu
powietrza w przypadku, gdy
zachodzi konieczno$¢ wykonania
takich badan
(zadanie wtasciciela)

Cel procedury

Dotyczaca postepowania przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobow

Okreslenie stanu srodowiska przed
przystapieniem do prac,
w tym strefy przysztych prac

Przygotowanie dokumentéw ewidencji
odpadow

Opracowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (,bioz”)

Przeszkolenie pracownikow

Skompletowanie srodkéw ochrony
pracownikow

Zgloszenie rozpoczecia prac
usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego, okregowego
inspektora pracy oraz inspektora
sanitarnego

Opracowanie: Adler Consulting

Celem procedury jest przedstawienie zasad postepowania podczas prac przygotowawczych do usuwania
wyroboéw zawierajacych azbest lub ich zabezpieczenia. Procedura dotyczy podmiotéw gospodarczych
zajmujacych sie gospodarka odpadami niebezpiecznymi (azbestem) oraz ich wspéipracy z wiascicielem.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje caloksztalt prac oraz postepowania dotyczacego przygotowania
do zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.
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Opis szczegblowy

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest,
jest w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UoO) (Dz.U. z 2020 poz. 2361) - ,,wytwérca
odpadow”.

Zgodnie z w/w ustawg jako wytworce odpadow rozumie sie kazdego, ktérego dziatalnosé¢ lub bytowanie
powoduje powstawanie odpadéw (pierwotny wytwoérca odpadéw), oraz kazdego, kto przeprowadza
wstepna obrébke, mieszanie lub inne dzialania powodujace zmiane charakteru lub sktadu tych odpadow;
wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbioérki, remontu
obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory
$wiadczy ustuge, chyba zZe umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej.

Wedtug obowiazujacego prawa niedopuszczalne jest prowadzenie gospodarki odpadami azbestowymi przez
osoby fizyczne niebedace przedsiebiorcami w zadnej skali.

Zgodnie z obowiagzujacymi przepisami niedopuszczalny jest demontaz
wyrobow azbestowych we wlasnym zakresie.

Przestrzeganie prawa zobowiazuje kazdego obywatela, ktory jest Swiadkiem takich praktyk (np. samodzielny
demontaz) do powiadomienia odpowiednich stuzb (m.in. PIP, Sanepid, Nadz6r Budowlany, Straz Miejska lub
Policja).

Wytwoérce odpadéw obowigzuje postepowanie okreslone przepisami obowigzujacej ustawy o odpadach.
Obecnie Marszalek wojewo6dztwa zobowiazany jest do prowadzenia rejestru podmiotéw wprowadzajacych
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujacych odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje
si¢ na wniosek lub z urzedu.

Ewidencja odpadow.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2020.2361) posiadacz odpadow,
powinien prowadzi¢ ewidencje powstajacych odpadéw z zastosowaniem karty ewidencji odpadéw
prowadzonej odrebnie dla kazdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu (zgodnie ze wzorami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2019 poz 819 z dnia 30.04.2019 r.).
Po dopelnieniu obowiazkéw wynikajacych z ogélnych zasad postepowania wykonawca prac uprawniony jest
do przyjecia zlecenia na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest wraz z
oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidlowego przyjecia takiego zlecenia, koniecznym jest
okreslenie stanu $rodowiska przed przystapieniem do prac, w tym strefy przysztych prac. Pozwoli to na
okreslenie stopnia narazenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidlowe przygotowanie planu prac.
Plan pracy powinien by¢ sporzadzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierac:
okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,
- aktualna ocene
- przewidywang iloé¢ wytwarzanych odpadéw do usuniecia,
- ustalenie odpowiednich sposobéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,
- okreélenie rodzajéw i metod pracy,
- okreslenie sposob6éw eliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pylu azbestu do powietrza.
Nastepnie powinien zosta¢ opracowany Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, zwany planem ,BIOZ”,
obejmujacy m.in.
- Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas wystapienia.
- Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.
- Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegodlnie niebezpiecznych w tym:
a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen,
¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym
celu osoby,
- Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

Opracowanie: Adler Consulting
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- Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Pracodawca ma obowigzek zapoznania pracownikéw lub ich przedstawicieli z planem prac, szczegdlnie
dotyczacego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca prac ma obowigzek przeszkolenia wszystkich oséb pozostajacych w kontakcie z azbestem,
pracownikéw bezposrednio zatrudnionych, kierujacych i nadzorujacych prace - w zakresie bezpiecznego
postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest i ich odpadami, a takze bezpieczeristwa i higieny takich prac.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami odpowiedniego rozporzadzenia Ministra
Pracy, przez upowazniona do takiej dziatalnosci instytucje i potwierdzone odpowiednim $wiadectwem lub
za$wiadczeniem. Skompletowanie $rodkéw ochrony pracownikéw tj. odpowiednich ubran roboczych w
takiej ilodci, aby zabezpieczy¢ pracownikéw przez caly czas trwania roboét i oczyszczania terenu po tych
robotach.
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia rozpoczecia prac usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
do wlasciwego organu nadzoru budowlanego, okregowego inspektora pracy oraz wilasciwego inspektora
sanitarnego w terminie minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac.
Pracodawca bedacy wytwoérca odpadéw niebezpiecznych, zawierajacych azbest zobowigzany
jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracownikéw narazonych na dzialanie
azbestu.
Celem zapewnienia skladowania odpadéw niebezpiecznych powstaltych po usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, wytwoérca odpadéw powinien przed przeprowadzeniem robot, zawrze¢ porozumienie
z zarzadzajacym sktadowiskiem odpowiednim dla odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest. Wazne
znaczenie dla prawidlowego przygotowania rob6t ma skompletowanie wyposazenia technicznego, w tym
narzedzi recznych i wolnoobrotowych, narzedzi mechanicznych, wurzadzeri wentylacyjnych
oraz podstawowego sprzetu przeciwpozarowego.
Na tym etapie nalezy tez zabezpieczy¢ techniczne $rodki zapobiegajace emisji azbestu w miejscu pracy oraz
srodowisku - w zaleznosci od okreélenia stanu $rodowiska, dokonanego przed przystapieniem
do wykonywania prac.
Jezeli usuwane wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m?, a takze zawierajace krokidolit oraz
wyroby znajdujace sie w pomieszczeniach zamknietych - niezbedne jest zawarcie umowy z laboratorium
upowaznionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duze znaczenie ma réwniez przygotowanie
i organizacja zaplecza budowy, w tym czesci socjalnej obejmujace;:
- urzadzenia sanitarno-higieniczne, z mozliwoécia umycia sie i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem,
- Ppomieszczenia na szatnie czyste i brudne,
- pomieszczenia dla spozywania positkow oraz regeneracji.
W planie prac - w zaleznosci od wielkosci lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia,
a réwniez terenu, gdzie prowadzone bedg prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
- a takze wystepujacego stopnia narazenia na azbest - moga zosta¢ okreslone réwniez inne niezbedne
wymagania.

Opracowanie: Adler Consulting
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PROCEDURA 4 Dotyczaca prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest,
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu/ terenu/ instalacji azbestu

Zabezpieczenie obiektu
i terenu wokot obiektu

Izolowanie miejsc pracy
Wytwarzanie odpad6éw zawierajacych azbest
Pakowanie odpadow Oznakowanie odpadéw
Wystawienie dokumentéow ewidencyinych odpadow
Karta ewidenciji odpadu Karta przekazania odpadéw
Przygotowanie odpadoéw do odbioru

Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu rob6t z pozostatosci azbestu

Przedstawienie dokumentu stwierdzajacego rzetelnosé
wykonania prac i oczyszczenia

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i zasad postepowania wykonawcéw prac
polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest - bedacych w zrozumieniu
ustawy o odpadach - wytwoércami odpadéw niebezpiecznych.

Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczecia do zakornczenia prac polegajacych na zabezpieczeniu
lub usuwaniu wyrobéw zawierajagcych azbest - wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz

z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia i terenu z pozostalosci azbestu.

Opis szczegélowy

Na poczatku nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedacego przedmiotem prac i miejsc ich
wykonywania, a takze terenu wokét - przed emisja pytu azbestu, ktéra moze nastgpi¢ w wyniku prowadzenia
prac.

Ogrodzenie terenu powinno nastapié¢ z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktéw komunikacyjnych dla

pieszych, nie mniej niz 1 m przy zastosowaniu oston. Teren prac nalezy ogrodzi¢ poprzez oznakowanie

taSmami ostrzegawczymi w kolorze bialo-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami

,Uwagal! Zagrozenie azbestem!”, ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony” lub , Zagrozenie azbestem

krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny zaslaniajace fasade obiektu, az do

gruntu, a teren wokét objety kurtyng, powinien by¢ wylozony gruba folig, dla tatwego oczyszczania po kazdej

zmianie roboczej.

Ogodlne zasady postepowania przy usuwaniu wyroboéw zawierajagcych azbest okreslaja nastepujace

wymagania techniczne:

- nawilzania woda wyrobéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie
wilgotnym przez caly czas pracy,

- demontazu calych wyrobéw (plyt, rur, ksztalttek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe,

Opracowanie: Adler Consulting
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- odspajania wyrobéw trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu wylgcznie narzedzi recznych
lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze,

- prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania stezeri pylu azbestu,
przekraczajacych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy,

- skladowanie na tej samej zmianie roboczej, usunietych odpadéw zawierajacych azbest, po ich szczelnym
opakowaniu - na miejscu tymczasowego magazynowania odpadéw,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokoét, drég wewnetrznych oraz maszyn i urzadzen
- z wykorzystaniem podciénieniowego sprzetu odkurzajacego, zaopatrzonego w filtry o duzej
skutecznosci ciagu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak réwniez
czyszczenie pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

Dobre praktyki przy pracach polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest proponuja
aby w przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktérych gestos¢ objetosciowa
wynosi mniej niz 1000kg/m3 (tzw. miekkie), a takze z innymi wyrobami, ktérych powierzchnia
jest w widoczny sposoéb uszkodzona lub zniszczona, lub jezeli prace prowadzone sa na obiektach, z wyrobami
zawierajacymi azbest krokidolit, lub tez w pomieszczeniach zamknietych to powinny by¢ zastosowane
szczegblne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracownikéw oraz $rodowiska, niezaleznie od ogélnych
zasad postepowania.

Naleza do nich:

- komory dekontaminacyjne ($luzy) dla calych pomieszczeri lub stanowigce lacznik izolacyjny miedzy
pomieszczeniem stanowigcym strefe prac, a innymi pomieszczeniami lub na zewnatrz obiektu,

- zaostrzone rygory przestrzegania stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- inne metody, okreslone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegajgcym do strefy prac, nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia,

w tym uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze inne, wiasciwe dla stopnia narazenia, srodki

zabezpieczajace.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajace azbest powinny by¢ szczelnie opakowane w folie

z polietylenu, lub polipropylenu o gruboéci nie mniejszej niz 0,2 mm i zamykane w sposéb uniemozliwiajacy

przypadkowe otwarcie (zgrzewem cigglym lub tasma klejaca). Niedopuszczalne jest stosowanie workow

papierowych. Odpady powstale z wyrobéw o gestosci objetosciowej wiekszej niz 1000kg/m?, a wiec plyty
irury azbestowo-cementowe, lub ich czeéci powinny by¢ szczelnie opakowane w folie. Pyl azbestowy oraz
odpady powstale z wyrobéw o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m3 powinny by¢ zestalone przy
uzyciu cementu lub zywic syntetycznych i po zwiazaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folie. Pakowanie
usunietych wyrobéw zawierajacych azbest powinno odbywac sie wyltacznie do opakowarn przeznaczonych
do ostatecznego skladowania i wyraznie oznakowane, w sposéb okreslony dla azbestu. Etykiety

i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwale, nieulegajace zniszczeniu, pod wplywem warunkéw

atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych. Dla usunietych odpadéw niebezpiecznych zawierajacych

azbest oraz ich transportu na skladowisko odpadéw niebezpiecznych, wlasciwe dla azbestu stosuje sie:

- Karte ewidencji odpadu,

- Karte przekazania odpadow.

Po zakoriczeniu prac polegajacych na usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest - wytwarzaniu odpadéw

niebezpiecznych - wykonawca prac ma obowigzek dokonania prawidlowego oczyszczenia strefy prac

i otoczenia z pozostatosci azbestu. Oczyszczenie powinno nastapic¢ przez zastosowanie urzadzen filtracyjno-

wentylacyjnych z wysokoskutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowigzek

przedstawienia wilascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedacego przedmiotem prac -o$wiadczenia
stwierdzajacego rzetelno$¢ wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.

W przypadku, kiedy przedmiotem prac byly wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m3

lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowaly wyroby zawierajace azbest krokidolit

lub prowadzone byly w pomieszczeniach zamknietych, wykonawca prac ma obowiazek przedstawienia
wynikéw badania powietrza - przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje.

W przypadkach wykonywania prac na zewnatrz nie ma obowigzku wykonywania pomiaréw czystosci

powietrza chyba, ze wlasciciel tego zazada od wykonawcy. Koszt wykonania takich badan spoczywa

na wlascicielu, a obowiazek ich wykonania lub zlecenia na wykonawcy prac.

Opracowanie: Adler Consulting
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PROCEDURA 5 Dotyczaca przygotowania i transportu odpadéw zawierajacych azbest.

Uzyskanie od starosty wlasciwego ze wzgle
ia na prowadzenie dzialalnoéci w zakresie transportu odpa
ierajacych azbest

i6 6w zawierajacych azbest od poprzedniego posmE

A\ 4

ojazdu do przewozu odpadow niegezpleczlnﬂ
A 4
Przygotowanie dokumentéow I—
z opisem przewozonych towaréw meEzpm

ﬂﬁ erekazania odpaauq

Zaswiadczen
z przeszkolenia kiero
jazdow przewozacych towary

Sprawdzenie prawi
osci opakowania

Zatadunek odpadéow w pa Zabezpieczenie fadunku p

liowych

ojazdu zgodnie z umowa ADR (nieo

A 4

Transport odpadéw na sktadowisko przeznaczone do
b do miejsca tymczasowego gromadzenia

S P i et L —
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Cel procedury

Procedura ta wskazuje podstawowe obowigzki podmiotu wykonujacego transport odpadow
niebezpiecznych, zawierajacych azbest. Formutuje zasady pakowania odpadéw i przygotowania $rodka
transportowego do przewozenia odpadéw azbestowych.

Procedura obowigzuje od momentu odbioru spakowanych prawidlowo odpadéw azbestowych, poprzez czas
przewozu ich do miejsca unieszkodliwienia az do rozltadunku i wystawieniu potwierdzenia umieszczenia
odpadéw w miejscu do tego uprawnionym.

Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje dzialania poczawszy od uzyskania zezwolenia na transport odpadéw

niebezpiecznych zawierajacych azbest, poprzez pozostale czynnosci i obowiazki transportujacego takie
odpady - az do ich przekazania na skltadowisko odpadéw, przeznaczone do wylacznego sktadowania
odpadéw zawierajacych azbest.

Opis szczegolowy

Posiadacz odpadéw, ktory prowadzi dzialalnos¢ w zakresie zbierania lub transportu odpadéw

jest obowigzany uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci. Zezwolenie na prowadzenie

dzialalnosci w zakresie transportu odpadéw wydaje starosta, wlasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby
lub zamieszkania posiadacza odpadow.

W zwiazku z nowa ,,ustawg o odpadach” zezwolenia na transport odpadéw wydane na podstawie przepiséw

dotychczasowych zachowuja waznoéc¢ na czas na jaki zostaly wydane, nie dluzej jednak niz do czasu uptywu

terminu do zlozenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez marszalka (o ktérym mowa w art. 49

ust. 1 ,,UoQ”), lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastapit w terminie

wczesniejszym (art. 233 ust. 1 ,UoO”).

Do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszatka transportujacy odpady sa obowigzani

do uzyskania zezwolenia na transport odpadéw lub wpisu do rejestru, o ktérym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (rejestr starosty dotyczacy transportu), na podstawie przepiséw

dotychczasowych (art. 233 ust. 2).

Whniosek o zezwolenie na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie zbierania lub transportu odpadéw powinien

zawierac:

- Wyszczegodlnienie rodzajéw odpadéw przewidzianych do zbierania lub transportu, w przypadku
gdy okreslenie rodzaju jest niewystarczajace do ustalenia zagrozen, jakie te odpady moga powodowac dla
srodowiska, wlasciwy organ moze wezwa¢ wnioskodawce do podania podstawowego sktadu chemicz-
nego i wlasciwosci odpadow.

- Oznaczenie obszaru prowadzenia dziatalnosci,

- Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadoéw.

- Wskazanie sposobu i srodkéw transportu odpadéw.

- Przedstawienie mozliwosci technicznych i organizacyjnych pozwalajacych nalezycie wykonywac dziatal-
nos$¢ w zakresie zbierania lub transportu odpadow.

- Przewidywany okres wykonywania dzialalnoéci w zakresie zbierania lub transportu odpadow.

Przekazanie partii odpadéw zawierajacych azbest przez wytwoérce odpadéw innemu posiadaczowi odpadéw

niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa sie z zastosowaniem ,Karty przekazania

odpadu” - sporzadzonej przez wytworce odpadow.

Do obowiazkéw posiadacza odpadéow niebezpiecznych prowadzacego dziatalno$¢ wylacznie w zakresie

ich transportu na skladowisko nalezy:

- posiadanie , Karty przekazania odpadu” z potwierdzeniem przejecia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towaréw (odpadéw) niebezpiecznych,

- posiadanie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadéw niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowce zaswiadczenia ADR o ukoriczeniu kursu doksztalcajacego dla kierowcéw po-

jazd6éw przewozacych towary niebezpieczne,

oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystosci skrzyni tadunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowari i ich oznakowanie litera ,,a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w pojezdzie.

Opracowanie: Adler Consulting
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Transport odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
dotyczacych transportu towaréw niebezpiecznych spelniajagc okreslone w tych przepisach kryteria
Klasyfikacyjne.

Odpady zawierajace azbest pochodzace z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych
oraz odpady izolacyjne zawierajace azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostaly do klasy 9 - rézne materiaty
i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikaja okreslone wymagania przy transporcie.

Posiadacz odpadéw, dokonujacy ich transportu zobowigzany jest do posiadania dokumentu przewozowego
materialéw niebezpiecznych, ktéry wedlug ADR powinien zawierac:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pelna nazwe,

- Kklase, do ktérej nalezy odpad nadawany do przewozu,

- liczbe sztuk przesyiki,

- catkowitg ilo$¢ przewozonych odpadéw,

- nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewozonych odpadéw (sktadowiska).

Do przewozenia odpadéw zawierajacych azbest moga by¢ uzywane samochody ciezarowe z nadwoziem
skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedng przyczepa. Pojazdy przewozace odpady niebezpieczne powinny by¢
zaopatrzone w $wiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towaréw niebezpiecznych. Swiadectwo to
wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego
pojazdu dokonanego przez okregowa stacje kontroli pojazdéw oraz sprawdzenia dokonanego przez
Transportowy Dozér Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadéw zawierajacych azbest
obowigzany jest posiada¢ - poza prawem jazdy - zaswiadczenie ADR ukonczenia kursu doksztalcajacego
kierowcéw pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne.

Kazdy pojazd przewozacy odpady zawierajace azbest powinien by¢ oznakowany dwiema odblaskowymi
tablicami ostrzegawczymi bez numeréw rozpoznawczych. Tablice te powinny by¢ prostokatne, o wymiarach
30x40 cm, barwy pomarariczowej odblaskowej, dookotla otoczona czarnym nie odblaskowym paskiem o
szerokosci nie przekraczajacej 15mm. Po wyladowaniu odpadéw tablice te nie moga by¢ widoczne na
pojezdzie stojacym lub poruszajacym sie po drodze.

Przed kazdym zatadunkiem odpadéw skrzynia tadunkowa pojazdu powinna by¢ dokladnie oczyszczona,
w szczegodlnosci z ostrych i twardych przedmiotéw (np. gwozdzi, Srub) nie stanowiacych integralnej czesci
nadwozia pojazdu. Wskazane jest wytozenie podlogi skrzyni fadunkowej folia, w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem opakowan. Zatadunek i roztadunek odpadéw (palet, pojemnikéw typu big-bag) powinny
odbywac sie przy wykorzystaniu dzwigu lub podnosnika. Transportujacy odpady powinien odméwic
przyjecia przesylki odpadow, ktéra nie posiada oznakowania wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest oraz
w przypadku, gdy opakowanie zostalo uszkodzone przy zatadunku. Sztuki przesylki z odpadami
zawierajacymi azbest powinny by¢ ulozone i umocowane na pojezdzie tak, aby w czasie ich przewozu
nie przesuwaly sie oraz nie byly narazone na tarcie, wstrzasy, przewracanie sie i wypadniecie z pojazdu.
W trakcie przewozu tadunek powinien by¢ dokladnie zabezpieczony folig lub plandeka przed uszkodzeniem.
Po kazdym wyladunku odpadéw z pojazdu nalezy dokladnie sprawdzi¢, czy na powierzchni skrzyni
fadunkowej nie znajduja sie pozostalosci po przewozonych odpadach. W razie stwierdzenia takiej
pozostalosci nalezy niezwlocznie ja usungé oraz doktadnie oczysci¢ pojazd i jego wyposazenie z zachowaniem
zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierajace azbest transportowane sg na skladowisko przeznaczone do wytacznego
skladowania odpadéw zawierajacych azbest. Tam nastepuje ich przekazanie nastepnemu posiadaczowi
odpadéw - zarzadzajacemu skladowiskiem i potwierdzenie tego faktu na ,Karcie przekazania odpadu”.

7. PLAN OCHRONY ZDROWIA MIESZKANCOW PRZED SZKODLIWOSCIA AZBESTU

7.1. Ogolne zasady ochrony zdrowia mieszkancéw

Zawarte nizej w punktach 7.2 - 7.6 niniejszego opracowania informacje i wskazéwki jedno-znacznie definiuja
prawidlowe postepowanie z wyrobami zawierajacymi azbest od strony zdrowotnej i sSrodowiskowej.

Na terenie gminy Trawniki nalezy dotozy¢ starannosci w prowadzeniu i cigglym monitorowaniu gospodarki
wyrobami i odpadami azbestowymi. Stale sprawozdawanie i regularne zamieszczanie zmian w zasobach
Bazy Azbestowej (BA) to obowiazki, ktére wspomagac beda monitoring realizacji PROGRAMU.

Zasoby wyrob6éw azbestowych znajdujace sie na terenie gminy Trawniki, w stanie w jakim sie one znajduja
obecnie w niewielkim stopniu wplywaja na zawartoé¢ widkien azbestowych w powietrzu atmosferycznym.
Generalnie stan ten z biegiem czasu bedzie si¢ naturalnie pogarszal, jesli pozostawitoby sie te wyroby bez
nadzoru. Korozja powierzchni, starzejace sie wyroby beda w niewielkiej juz perspektywie czasowej

Opracowanie: Adler Consulting
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wywolywaé w  specyficznych warunkach atmosferycznych (suche lato) samoczynne pylenie, samo-

uwalniajacych sie widkien. Wéwczas to poziom stezenia tych wiékien moze intensywnie sie podwyzszac.

Szczegblnie nalezy zwracaé uwage na przestrzeganie zasad bezpiecznego postepowania podczas

prowadzenia prac przy usuwaniu wyrobéw azbestowych.

Udowodnione jest, ze nieprawidlowe i niekontrolowane usuwanie powoduje zagrozenie dla srodowiska

pracy jak i srodowiska naturalnego.

Raz uwolnione widkna azbestowe pozostajg w powietrzu na zawsze i cyrkulujac w nim wywoluja stan

podwyzszonego zagrozenia. Nalezy wiec zadbac o ograniczenie emisji, czy wrecz jej wyeliminowanie.

Skrupulatnie nalezy prowadzi¢ ewidencje ilosci usuwanych wyrobéw zawierajacych azbest i dbac

o kontrolowane ich przemieszczanie w miejsce unieszkodliwienia (sktadowiska specjalistyczne).

Do zadan samorzadu prowadzacych do eliminowania zagrozer naleza m.in.:

a) dzialania edukacyjne i informacyjne,

b) mozliwe jest tworzenie dotacji celowych na zorganizowanie akcji pakowania, transportowania
i umieszczania na skladowisku odpadéw ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.

Urzad Gminy Trawniki co pewien czas powinien organizowac akcje informujace i propagujace prawidiowe

postepowanie z azbestem (np. spotkania, pogadanki, konkursy w szkotach, akcje ulotkowe i plakatowe).

Dobrze zorientowani pracownicy urzedu sg najlepszym zrédlem informaciji dla ludnosci.

Wymienione wyzej dzialania prowadza do osiagniecia wlasciwej ochrony ludnosci i érodowiska naturalnego

przed skutkami narazenia na dziatanie pytu azbestowego i sa szczeg6lowo oméwione w dalszych rozdziatach

niniejszego opracowania.

7.2. Oddzialywanie azbestu na zdrowie

W niektérych krajach negatywny wplyw wiékien azbestowych na zdrowie ludzi znany byt juz od dawna.
W Polsce na skutek réznych sytuacji, zaréwno gospodarczych, jak i politycznych temat ten byt dtugo tematem
nieporuszanym. Sytuacja taka miala tez miejsce w wielu innych krajach takich jak Niemcy, Belgia
czy Holandia. Brak troski o zdrowie ludzi powoduje, Ze pomimo w wiekszosci krajéw Swiata stosowanie
azbestu jest juz catkowicie zabronione to m.in. w Rosji i Chinach nadal trwa eksploatacja z16Z azbestu oraz
kwitnie przemyst azbestowy. W toku badan lekarskich oraz wieloletnich obserwacji stwierdzono
kancerogennos¢ (rakotworczosé) azbestu oraz wzmozone wystepowanie kilku choréb na skutek kontaktu
z azbestem. Pyl azbestowy ze wzgledu na swoje wilasciwosci pylico twércze i rakotwércze (stwierdzono
wystepowanie jednej odmiany nowotworu zlosliwego - miedzybloniaka oplucnej) uwazany jest za jeden
z pytoéw, ktory stanowi najwieksze zagrozenie dla pracownikéw i ludzi, ktérzy maja stycznosé z azbestem.
Niestety, mimo niestosowania azbestu w Polsce juz od 15 lat, nadal odnotowuje sie nowe przypadki choréb
azbestozaleznych (nastepstwa zdrowotne moga pojawic sie w trakcie pracy z azbestem, jak rowniez wiele lat
po zaprzestaniu). Jest to spowodowane specyficznym mechanizmem biologicznego dzialania tych wiékien.
Azbest posiada te wyjatkowa ceche wéréd swoich wiasnosci fizycznych, ze zbudowany jest z wielu drobnych
widkien. Jego biologiczna agresywnoé¢ zwigzana jest ze stopniem penetragji i iloscig widkien w ukladzie
oddechowym. Szczegélnie duze znaczenie ma $rednica poszczegélnych wiokien, diugosé natomiast odgrywa
mniejsza role. Widkna cienkie o $rednicy mniejszej niz 3 pm przenoszone sa tatwiej i dlatego odkladaja sie w
koricowych odcinkach drég oddechowych, natomiast wiékna grube o srednicy powyzej 5 um, zatrzymuja sie
w gornych odcinkach drég oddechowych. Dla przykiadu mozna poda¢, iz skrecone widkna chryzotylu
o duzej érednicy zatrzymuja sie wyzej, natomiast iglowate wldkna azbestow amfibolowych z fatwoscia
przenikaja do obrzezy ptuc. Najwieksze zagrozenie dla organizmu stanowig widkna o érednicy mniejszej od
3 um i diugosci powyzej 5 um, sa to tak zwane widkna respirabilne. W narazeniu na pyt azbestowy wyréznia
sie ekspozycje:

- zawodowa,

- domowa (parazawodowy),

- $rodowiskowa.

Poszczegoélne ekspozycje r6znig sie znacznie m.in. wielkoscig stezent widkien, ich rozmiarami oraz dlugoscia
trwania narazenia, a co z tym idzie skutkami dla zdrowia i stopniem ryzyka wystapienia niektérych
nowotworéw zlodliwych. Niestety wldkna azbestu, ktére maja mozliwos¢ wnikniecia do organizmu
cztowieka poprzez uklad oddechowy juz nigdy nie moga by¢ z niego wydalone.

Wiokna azbestowe, ktére dostalyby sie do organizmu poprzez uktad pokarmowy, na skutek jego budowy
oraz $rodowiska w nim panujacego, nie sg szkodliwe i sa wydalane z organizmu. Na podstawie
szczegdlowych badar nie stwierdzono szkodliwosci widkien azbestowych wchionietych ta droga. Z tego
powodu, jak iwobec malej mozliwoséci uwalniania sie takich wiékien z rur wodociggowych, nie zaleca
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sie prowadzenia wymian istniejagcych wodociggéw azbestowych na nowoczesne tworzywowe. Prace
prowadzone w czasie takiej wymiany moga by¢ w duzym stopniu dodatkowym zagrozeniem dla srodowiska
oraz dla 0s6b bezposrednio przebywajacych w strefie prac. Istnieje bowiem mozliwoé¢é nawet nieumyslnego
uszkodzenia takiego wodociagu, a trzeba zaznaczy¢, ze rury azbestowo-cementowe byly wykonywane z
duzym procentowym udzialem miekkiego azbestu - tego najbardziej szkodliwego. Zaleca sie, wiec
unieczynnianie istniejagcych wodociggéw, pozostawienie ich w ziemi, a jednoczesénie potozenie nowej sieci z
materialéw alternatywnych. Oczywiscie nie wolno zapomnie¢ o naniesieniu na wszelkie mapy informacji o
istnieniu nieczynnego wodociggu azbestowo-cementowego (A-C).

W zwiazku z konkretng droga oddzialywania (pokarmowa, oddechowa) widkien azbestu na organizm
czlowieka szczegélnej ochronie musza by¢ poddawane drogi oddechowe i eliminowanie mozliwosci
przypadkowego skazenia powietrza ponad wartoéci dopuszczalne. Dotyczy to zaréwno maksymalnych
stezent w srodowisku naturalnym, jak i w érodowisku pracy. Badanie zawartosci pytu calkowitego zgodnie
z norma PN-91/Z-04030/05, wynosi - 0,5 mg/m3. Oznaczanie stezenia liczbowego wlokien respirabilnych
zgodnie z norma PN-88/7-04202/02, wynosi 0,1 wiékna/cm3.

7.3. Profilaktyka zagrozen

Dla maksymalnego zmniejszenia ryzyka narazenia na ekspozycje pylem azbestowym nalezy stosowac
w przypadku prowadzenia prac érodki ochrony osobistej w odniesieniu do oséb zatrudnionych przy
demontazu. Sa nimi przede wszystkim maski i odziez ochronna, uniemozliwiajace przedostanie si¢ wolnych
widkien do organizmu, poprzez filtrowanie powietrza - w przypadku masek, oraz w przypadku stosowania
odziezy ochronnej nierozprzestrzeniania skazenia poprzez wnikanie wiékien w odziez codziennego uzytku
znajdujaca sie pod kombinezonem. Przestrzeganie zasad higieny osobistej po zakorczeniu pracy oraz
elementarnych zasad bezpieczeristwa podczas prac daje gwarancje praktycznie wyeliminowania zagrozen.
Do tego nalezy dolaczy¢ dobre praktyki wobec otoczenia, a narazenie oséb postronnych podczas prac
z azbestem zostaje zminimalizowane praktycznie do zera. Monitoring powietrza, przeprowadzany zgodnie z
przepisami dla duzych realizacji bedzie tego najlepszym $wiadectwem, oraz $rodkiem zapobiegawczym
w przypadku wystapienia przekroczen dopuszczalnych stezefi.

Z azbestem, jak i z wigkszoscig innych czynnikéw podwyzszajacych ryzyko wystapienia zagrozen jest tak, ze
lepiej stosowac nawet skomplikowang profilaktyke, niz proébowaé walczy¢ ze skutkami ekspozycji. W wielu
przypadkach, taka walka jest skazana na niepowodzenie.

Z uwagi na dlugi okres latencji (rozwoju) choroby, ktéry w przypadku choréb odazbestowych wynosi
od 20 do 40 lat, szczegélng profilaktyka nalezy obja¢ dzieci i mlodziez. Niedopuszczalne sy praktyki
przebywania dzieci w pomieszczeniach, w ktérych jest zabudowany azbest. To samo dotyczy tez pomieszczen
z tzw. ,plytkami PCV” na podiodze. W tym drugim przypadku zaréwno sama plytka zawiera domieszke
azbestu jak i spoiwo uzywane do ich montowania. Tego typu obiekty powinny by¢ uzdatnione do
bezpiecznego uzytkowania w pierwszej kolejnosci i to najlepiej natychmiast. Kolejnym problemem
szczegblnie w obiektach o charakterze enklawy podwoérkowej (gléwnie tereny wiejskie) jest samoczynne
pylenie dachéw eternitowych, ktérych wiek (ponad 30 lat) i stan techniczny (uszkodzenia mechaniczne i
korozyjne) to wywotuja. W upalny i suchy dzieni stezenia pylu azbestowego przy bezwietrznej pogodzie w
takich obiektach wykazuja kilkunastokrotne nawet przekroczenia dopuszczalnych norm, z czego rzadko, kto
z uzytkownikéw takich obiektéw zdaje sobie sprawe. Zagrozenie jest, wiec ewidentne.

7.4. Profilaktyka w stosunku do 0s6b zatrudnionych podczas prac usuwania azbestu

Ze wzgledu na bardzo szkodliwe oddzialywanie azbestu na czlowieka, Srodowisko jego pracy
oraz $rodowisko naturalne przepisy dotyczace prawidiowego postepowania podczas prac usuwania azbestu
zostaly okreslone w trzech rozporzadzeniach:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U.
72004 r. Nr 71 poz. 649),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2010
nr 162 poz. 1089),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz
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programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz.
1824).

Przepisy nakladaja na zatrudnionych oraz zatrudniajacych okreslone obowiazki wynikajace z koniecznosci

stosowania profilaktyki antyazbestowej. Wykonawca prac zobowigzany jest do:

- przeszkolenia przez odpowiednia instytucje zatrudnionych pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw azbestowych, a takze przestrzegania procedur
dotyczacych bezpiecznego postepowania w/w wyrobami,

- przygotowania przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest,

- posiadania niezbednego zaplecza technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie prac zgodnie
z planem oraz zabezpieczenie pracownikéw i srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

Pracodawca zatrudniajagcy pracownikéw do pracy z materialami zawierajacymi azbest (zabezpieczanie,

usuwanie) powinien podejmowac takie dzialania, ktére beda zmniejsza¢ narazenie pracownikéw na dziatanie

pylu azbestowego, a takze powinien ograniczy¢ jego stezenie w powietrzu (co najmniej do wartosci
najwyzszego dopuszczalnego stezenia okreslonego w przepisach). Do w/w dziatari pracodawcy mozemy
zaliczy¢:

- ograniczenie do niezbednego minimum liczby oséb przydzielonych do prac oraz czasu trwania narazenia,

- zapewnienie takich maszyn, sprzetu i metod pracy, ktére przy wykonywaniu prac z azbestem
eliminowatyby lub ograniczatyby do minimum powstawanie pylu azbestowego,

- zapewnienie pracownikom odpowiedniego rodzaju odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony
indywidualnej w tym ochrony ukladu oddechowego.

Koniecznoé¢ przeprowadzania szkoleri oraz instruktarzy, stosowania zasad i procedur bezpiecznego
postepowania, wreszcie regularne przeprowadzanie badan lekarskich oraz prowadzenie rejestru
pracownikéw i ich czasu pracy w $rodowisku potencjalnego zagrozenia wraz ze stosowaniem Srodkéw
ochrony osobistej, daja gwarancje prawidlowo prowadzonej profilaktyki zagrozen. Udostepnianie
pracownikom odpowiedniego dozywiania oraz kierowanie ich na badania lekarskie pod katem profilaktyki
azbestowej daja gwarancje niezapadalnosci w przysztosci na choroby odazbestowe. Odpowiedzialnos¢ za ten
stan rzeczy podlega¢ musi czestym kontrolom prowadzonym przez upowaznione do tego organy.

7.5. Profilaktyka w stosunku do otoczenia

Najlepszym dziataniem profilaktycznym w stosunku do otoczenia bytoby wyeliminowanie azbestu z naszego
otoczenia - oczywiscie to rozwigzanie jest trudne i wymagajace czasu. Poki co, nalezy zadbaé, wiec o
ograniczanie ekspozycji oraz przestrzeganie zasad bezpiecznego postepowania. Wobec 0s6b przebywajacych
(mieszkajacych) w poblizu strefy prac nalezy zastosowac odpowiednie érodki bezpieczernistwa.
Informowanie o pracach, unikanie przebywania w poblizu strefy prac, uszczelnianie obiektéw potozonych w
strefie zagrozen to podstawowe metody profilaktyki wobec srodowiska. Ogolnie panujgca niewiedza i brak
Swiadomosci ekologicznej wywoluja reakcje paniczne w przypadku prowadzenia prac z azbestem
w najblizszym otoczeniu, natomiast nie zauwaza si¢ zagrozernn wokot siebie. Wskazuje to na koniecznos¢
prowadzenia stalej dziatalnosci upowszechniajacej wiedze o oddziatywaniu azbestu wobec dotychczasowych
zaniedban w tej dziedzinie. Na terenie prac demontazowych lub skltadowiska azbestowego, gdzie rygory i
procedury postepowania s przestrzegane z reguly nie wystepuja przekroczenia norm, a w przypadku
sktadowisk stezenia ksztaltuja sie na poziomie tta.

7.6. Likwidowanie skutkow narazenia

W czasie funkcjonowania w Polsce przemysiu wyrobéw azbestowo-cementowych wiele oséb zostato
narazonych na kontakt z pylem azbestowym. Na skutek migracji ludnosci na kazdym terenie moga sie znalezé
osoby, ktére pracowaly w przemysle azbestowo-cementowym lub innym (szklarskim, motoryzacyjnym,
wiékienniczo - technicznym itp.) gdzie mialy kontakt z azbestem.

W przypadku ujawnienia takich os6b nalezy je poinformowac o przystugujacych im prawach i $wiadczeniach
leczniczych. Osoby te powinny by¢ zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Oséb Narazonych na kontakt z
azbestem prowadzonym przez Zaklad Epidemiologii Srodowiskowej Instytutu Medycyny Pracy w FLodzi.
Osoby te maja mozliwoé¢ skorzystania ze szczegdélnych udogodniert i przywilejow w dziedzinie
likwidowania skutkéw narazenia. Darmowe leki, raz w roku leczenie sanatoryjne to tylko czes¢ przywilejow,
z ktérych powinni korzysta¢ poszkodowani. Istnieje réwniez Miedzyna-rodowy Program ,Amiantus”,
ktérym moga by¢ objeci dawni pracownicy przemystu azbestowego. Ludzie objeci tym programem maja
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szeroki dostep do dzialan leczniczych (bezplatne lekarstwa), a takze pomocy finansowej oraz prawnej. Na
calym Swiecie istnieja osrodki prowadzace dziatania profilaktyczne i lecznicze w stosunku do oséb
poszkodowanych przez przemyst azbestowy.

Podsumowujac: Zachowanie nalezytej ostroznosdci, rozwaga i zdrowy rozsadek daja gwarancje
nie powigkszania grona oséb poszkodowanych przez azbest.

Z oczywistych wiec wzgledow, konieczne jest podczas realizacji Programu wspoétdziatanie wszystkich stuzb
zwigzanych z szeroko pojeta tematyka azbestowa. Tymi stuzbami sg: Urzad Gminy, Paristwowa Inspekcja
Pracy, Inspekcja Sanitarna, Powiatowy Nadzér Budowlany, Inspekcja Ochrony Srodowiska. Nalezy zadba¢ o
przeplyw informacji i wspéidziatanie pomiedzy nimi.

8. OPIS NAJLEPSZYCH DOSTEPNYCH TECHNIK ZWIAZANYCH Z PRACAMI PRZY AZBESCIE
I DZIALANIA ALTERNATYWNE

8.1. Opis technik

Demontaz odbywa sie z zachowaniem ponizszych zasad i warunkéw technicznych. Odpady w stanie
wilgotnym, po zdjeciu z obiektu, beda natychmiast pakowane w opakowania zbiorcze na paletach euro
i zabezpieczane folia PE o grubosci 0,2 mm. To samo dotyczy wyrobéw wczesniej zdemontowanych,
z zastrzezeniem, ze przed zapakowaniem musza by¢ dwustronnie zwilzone wodg. W opakowaniach
zbiorczych moze sie znajdowac¢ do 500 kg plyt eternitowych. Mniejsze elementy, np. gasiory lub plyty
uszkodzone, pakowane beda w osobne worki z folii PE. Nastepnie worki te beda umieszczane na specjalnie
przygotowanej palecie, w sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczanie sie. Przed przystgpieniem do prac,
ustalony bedzie termin ich zakoniczenia po to, aby nie sktadowac zapakowanych odpadéw na placu budowy.
Transportem wlasnym wykonawcy lub Swiadczonym przez wyspecjalizowana firme transportowa,
posiadajaca odpowiedni sprzet do przewozu materialéw zawierajacych azbest, odpady beda dostarczane w
opakowaniach zbiorczych na skladowisko odpadéw niebezpiecznych, z ktérym beda podpisane umowy i
uzgodnione warunki dostaw.

Przed rozpoczeciem prac, wykonane zostang zabezpieczenia obiektu bedacego przedmiotem prac i miejsc ich
wykonywania, a takze wyznaczenia strefy bezpieczeristwa wokét - w zwigzku z ewentualng emisjg pylu
azbestu, ktéra moze nastapi¢ w wyniku prowadzenia prac.

Ogrodzenie terenu (wyznaczenie stref), powinno by¢ wykonane z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci
od traktéw komunikacyjnych dla pieszych, w przypadku, gdy odleglos¢ bedzie mniejsza niz 1 m, to przy
zastosowaniu oston. Teren prac, nalezy ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w kolorze
bialo-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami:

~Uwaga! Zagrozenie azbestem!”,
»Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

8.2. Opis dzialan alternatywnych

Zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych

azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia

2010 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i

usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089), wyroby azbestowe, ktére nie musza

by¢ natychmiast usuwane moga by¢ uzytkowane wytacznie pod nastepujacymi warunkami:

- szczelnego zabudowania wyrobéw zawierajacych azbest bez naruszania ich powierzchni i struktury, lub

- pokrycie wyrobéw lub powierzchni zawierajacych azbest szczelna powtoka z gleboko penetrujacych
srodkéw wigzacych azbest, posiadajacych odpowiednig aprobate techniczna.

W przypadkach innych, a szczegdlnie dachéw z plyt eternitowych, stosowanie obudowy nie ma uzasadnienia

ekonomicznego i technicznego.

W przypadku gminy Trawniki nalezy jedynie rozpatrzy¢ tylko ten drugi wariant, potencjalnie mozliwy

do zastosowania. Wynika to ze specyfiki wyrobow, jakie pozostaty do usuniecia w gminie.

Jedyna w miare sensowna metoda zabezpieczenia plyt eternitowych jest ich szczelne pokrycie farba,

czyli powloka ciggla w dodatku penetrujacg material i wigzacg widkna azbestu, tak, aby nie dochodzito
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do samoczynnego pylenia.

Metode ta mozemy zastosowac tylko wowczas, gdy:

- jakos¢ pokrycia eternitowego jest wysoka, to znaczy, ze dach uzyskat maksymalnie 90 punktéw podczas
oceny i kolejna powinna by¢ wykonana za 5 lat,

- nie ma widocznych uszkodzeni i pekniec oraz dach nie jest porosniety mchami lub porostami.

Powtoke malarska mozna naktada¢ jedynie na gladka jednolita powierzchnie, tak aby przyczepnosé¢ podioza

byta jak najwigksza. W przypadkach odosobnionych nalezy wykona¢ oczyszczanie powierzchni dachu

(oczywiscie na mokro i uzywajac szczotek z wlosia ryzowego, tak, aby nie powodowac pylenia azbestu

do powietrza). Mozliwe jest réwniez przygotowanie podioza metoda chemiczna - specjalnym preparatem

aktywujacym podioze.

s

Rys. 5. Przyklad zabezpieczenia wykonanego powloka malarska.
(Zrodto: materiaty wiasne)

Wiekszos¢ producentéw sugeruje, ze do wykonania szczelnej powloki konieczne jest wykonanie gruntowania
podioza preparatami zalecanymi dla danego typu farby, badZ rozciericzong farba, oraz pokrycie ptyt
eternitowych dwoma albo nawet trzema warstwami farby. Pokrywanie dachu eternitowego takimi
produktami jest metoda technicznie skuteczng, jednakze nalezy pamieta, iz taka operacje nalezy powtarzad,
w zasadzie corocznie, co znaczaco wplywa na koszt utrzymania dachu w dobrym stanie technicznym. Nawet
juz jednokrotne pokrycie dachu szczelng powtoka malarska wiaze sie ze sporymi kosztami.

Po przeanalizowaniu obszernej oferty na rynku polskim, mozemy stwierdzi¢, iz koszty farby, podktadu
i srodkow do przygotowania powierzchni pokrycia dachu azbestowo-cementowego do malowania zawierajg
sie w przedziale 20,00 - 30,00 zt/m?2 Dodatkowym kosztem wykonania zabezpieczenia jest naniesienie
powtok malarskich, ktérych koszt waha sie w przedziale 15,00 - 20,00 zI/m?2. Zatem koszt jednorazowego
pokrycia 1 m? dachu specjalistyczna farba zaczyna sie od 35,00 z1/m?. Przy zalozeniu, ze srednio co 5 lat
musimy takie malowanie powtérzy¢ calkowicie, a po roku uzupelnia¢ to tgczny koszt tych zabiegéw
przewyzszy koszt wykonania nowego dachu w technologii blachy stalowej lub blachodachéwki wraz z
montazem.

Z cala, wiec pewnoscia nalezy podkresli¢, iz zabezpieczenie dachu eternitowego szczelng powloka malarska,
pomimo technicznej poprawnosci jest ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto wiadomo, ze tego typu
praktyki nie wyeliminuja wyrobéw azbestowych, co jest obowigzkowe do roku 2032.

9. FINANSOWANIE PRAC ZWIAZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU - DOSTEPNE FUNDUSZE
I PROGRAMY

Rzadowy Program usuwania azbestu przyjety przez Rade Ministrow w maju 2002 r., jak réwniez aktualnie
juz obowigzujacy nowy Program Oczyszczenia Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 (POKzA) wskazuja
(a wlasciwie jedynie sugeruja) Zrédia finansowania dziatan zwiazanych z usuwaniem azbestu.

W wymienionych programach nie ma mowy o skierowaniu $rodkéw w ramach ich funkcjonowania
na usuwanie wyrobéw/ odpadéw zawierajgcych azbest ani na gospodarke nimi (wydatki takie
jak: np. budowa sktadowisk, akcje usuwania itp.). Gléwny, a wrecz catkowity ciezar kosztéw przeniesiony
jest na wlascicieli obiektéw, na ktérych znajduje sie azbest.

Opracowanie: Adler Consulting

30

1d: A99A08CE-8D62-44CD-87AB-2B5B4C9D2707. Podpisany Strona 30



Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Trawniki na lata 2021 - 2032

Wedtug zapisow w w/w Programach prace zwigzane z usuwaniem azbestu powinny by¢ finansowane
ze srodkéw wlasnych wiascicieli.

W ramach realizacji POKzA przewiduje si¢ jedynie $rodki budzetowe na dzialalnos¢ szkoleniowa
iinformacyjna przede wszystkim dla pracownikéw administracji (gléwnie samorzadowej). Czes¢ srodkow
skierowana jest na realizacje zadan polegajacych na inwentaryzowaniu zasobéw azbestowych w terenie
i przygotowanie programéw ich usuwania, rozdzielanych raz w roku w drodze konkursu organizowanego
przez Ministra Gospodarki.

Nalezy pamietad, iz zgodnie z POKzA caly ciezar sfinansowania usuniecia wyrobéw zawierajacych
azbest spoczywa na ich wlascicielu, uzytkowniku wieczystym lub zarzadcy nieruchomosci.

Ponizej jednak przedstawiamy kilka wariantéw finansowania/wsparcia usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest:

Wariant I

Jednym z mechanizméw wsparcia dla wlascicieli obiektéw zawierajacych wyroby azbestowe jest mozliwosé
ewentualnego uzyskania dofinansowania ze $rodkéw budzetu gminy. Szczegoély okreslajace przede
wszystkim zasady, zakres, cel, odbiorcéw (adresatow) pomocy i wysokosé dofinansowania ze srodkéw
budzetu gminy, moga by¢ okreslone w odrebnie uchwalonym dokumencie okreslajagcym regulamin zasad
udzielania pomocy mieszkaricom gminy w zakresie usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z terenu gminy
Trawniki.

Program pomocy mozna podzieli¢ na wsparcie dla oséb, ktére posiadaja wyroby azbestowe na dachach
(koszty beda obejmowac demontaz, pakowanie, transport i unieszkodliwianie) oraz na te, ktére posiadaja
zmagazynowane wyroby azbestowe (tzw. luzem; nizsze koszty-bez demontazu).

Wariant II (mozliwy do zastosowania zamiennie z wariantem I)

Wariant ten polega na zorganizowaniu gminnej akcji odbioru odpadéw zawierajacych azbest. Chodzi
tu szczegoblnie o znaczne ilosci wyrobow zawierajacych azbest, ktére sa zmagazynowane na posesjach (ptyty
azbestowe zakupione i nigdy nie zamontowane lub zdemontowane i zmagazynowane). W tym celu Gmina
Trawniki jest zobowigzana do wytonienia wykonawcy zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z p6zi. zm.) (PZP), Wykonawca ten musi realizowac zadania
polegajace na odbiorze wyrobéw azbestowych.

Do tego typu dzialaii Urzad Gminy Trawniki musi sie¢ przygotowac i np. okresli¢ na poczatku roku
kalendarzowego ilos¢ wyrobéow azbestowych przewidzianych do usuniecia, zorganizowaé akcje odbioru
zdemontowanych odpadéw i kontrolowac caly proces.

Wariant III (mozliwy do zastosowania z wariantem I)

Gmina Trawniki, na podstawie PROGRAMU, moze ubiega¢ sie o dofinansowanie ze Srodkéw
Wojewé6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSIGW). O udzielenie dotacji
moga sie ubiega¢ jednostki samorzadu terytorialnego, ktére przeprowadzily inwentaryzacje wyroboéw
zawierajacych azbest oraz posiadaja przyjety uchwala rady JST program usuwania azbestu i wyrobow
zawierajacych azbest.

Regulamin i szczegbélowe zasady zwiazane z pozyskiwaniem dotacji okreslane sg kazdorazowo na dany rok
kalendarzowy.

Do dofinansowania moga by¢ zglaszane zadania z zakresu demontazu, zbierania, transportu
oraz unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest, zgodne z programami usuwania azbestu i wyrobéw
zawierajacych azbest.

Wnioskodawca ubiegajacy si¢ o dofinansowanie zobowigzany jest dokona¢ wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z ustawg Prawo zamoéwieni publicznych. Firmy dokonujace usuniecia i unieszkodliwienia azbestu
winny posiada¢, wymagane przepisami prawa, zezwolenia lub decyzje na wytwarzanie i gospodarowanie
odpadami zawierajacymi azbest.

Za koszty kwalifikowane zadania uznaje si¢ koszty zwigzane z jego realizacja, stuzace uzyskaniu efektu
rzeczowego i ekologicznego tj. dotyczace usuniecia wyrobéw zawierajacych azbest, przeznaczone
na ich: demontaz, zbieranie, zaladunek oraz przygotowanie do transportu i transport, a takze przekazanie
wyrobow zawierajacych azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce. W
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kosztach calkowitych zadania nie uznaje si¢ kosztéow wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztow
zwigzanych z demontazem starej konstrukeji dachu.

10. INWENTARYZACJA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE GMINY TRAWNIKI

Rozdzial omawia inwentaryzacje wyrobéw zawierajacych azbest na terenie gminy Trawniki przeprowadzona
w roku 2016 r. zaktualizowana na podstawie danych dotyczacych wyrobéw unieszkodliwionych na
przestrzeni 2017 - 2020 r.

Inwentaryzacja jako spis z natury zostala zrealizowana wedlug wymogéw natozonych przez ustawe o zakazie
stosowania wyrobéw zawierajacych azbest oraz rozporzadzenia branzowe.

Podczas inwentaryzacji dokonano oceny stopnia pilnosci usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.

Calkowita ilos¢ wyrobéw/odpadéw zawierajacych azbest aktualnie znajdujgca sie na terenie gminy to ponad
405 391 m?2 (6 081 Mg).
Do obliczenia masy wyrobow azbestowych zastosowano przelicznik 1 m?2 ptyty eternitowej wazy 15 kg).

Ponizszy diagram przedstawia procentowy udzial ilosci wyrobow/odpadéw zawierajacych azbest
w rozréznienie na poszczegdlne typy zabudowy:

1,0% 1,2%

EBG EMBM WMBMG MLUZ

Ponizej przedstawiono ilosci wyrobéw/odpadéw zawierajacych azbest znajdujacych sie na terenie Gminy
Trawniki w poszczegdlnych miejscowosciach:

g Tlosé

g Miejscowosé obiektéw | Ilos¢ eternitu [m?2]
S [szt.]

5 Biskupice 259 33223

3 Bonéw 146 16928

= Dorohucza 369 40146

2 Ewopole 63 6405

S Olesniki 752 97331

& Pelczyn 194 23849
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Siostrzytow 406 45210
Struza 134 14370
Struza-Kolonia 289 34254
Trawniki 709 66250
Trawniki-Kolonia 239 27425
Razem 3560 405391

10.1. Rozmiary zadania i ramowy plan realizacji

W okresie realizacji PROGRAMU w latach 2021 - 2032 z uwagi na duza ilo$¢ stwierdzonych zasobéw

azbestowych pozostajacych w uzyciu nalezy mozliwie sprawnie i szybko rozpocza¢ rozwigzywanie

problemu.

W tym celu nalezaloby przeprowadzi¢ intensywna akcje promocyjno - edukacyjna wéréd mieszkarcow

z aktualnymi mozliwosciami dofinansowywania demontazy wyrobéw azbestowych. Na przyspieszenie

procesu usuwania moze réwniez wplynaé zmiana struktury wiasnosci obiektéw (przejmowanie obiektow, ich

remontowanie, badZ wyburzanie).

W ramach dzialaii informacyjno-edukacyjnych mieszkaricow dotyczacych szkodliwosci dzialania azbestu

na zdrowie i Srodowisko oraz prawidlowego postepowania z materiatami zawierajacymi azbest proponuje sie

m. in.:

- publikacje informacji w lokalnej prasie,

- przygotowanie na stronie internetowej gminy materialéw na temat wyrobéw zawierajacych azbest,

- przedstawianie ogloszen na tablicach ogloszen,

- przekazywanie ulotek informacyjnych o azbescie i obowiazkach zwiazanych z koniecznoscia jego
usuwania mieszkaricom posiadajacym wyroby azbestowe,

- organizowanie spotkan z mieszkaricami.

Z uwagi na to, iz aktualizacji Programu tworzona jest w roku 2021 proponuje sie wprowadzenie nowych
okreséw usuwania azbestu:

- lata 2021 - 2024 (28%),

- lata 2025 - 2028 (35%),

- lata 2029 - 2032 (37%).
Zgodnie z powyzszymi zalozeniami przewiduje sie, ze w poszczegdlnych okresach usuniete zostana
nastepujace iloéci wyrobéow zawierajacych azbest:

L.p. Okres % llos¢ [m?] | Ilosé [Mg]
1 2021 -2024 | 28% 113509 1703
2 | 2025-2028 | 35% 141887 2128
3 2029 - 2032 | 37% 149995 2250
Razem 405391 6081

Rozlozenie procesu usuwania wyrobéw azbestowych na poszczegodlne lata moze pozwoli¢ w systematyczny
sposob na usuniecie wszystkich wyrobéw zawierajacych azbest znajdujacych sie na terenie gminy.

Caly koszt zadania usuniecia azbestu znajdujacego sie na terenie gminy (koszt lgczny demontazu,
spakowania, transportu i zeskladowania) biorac pod uwage ilosci wynikajace ze sporzadzonej inwentaryzacji
moze wynies¢ ok. 6 mln z1 liczac w $rednich cenach na dzien 31.12.2020 r.

Do obliczen przyjeto Srednig cene ok. 15 zl za usuniecie 1 m? eternitu. Nalezy sie spodziewac koniecznosci
wykonania korekty wyliczer z uwagi na brak mozliwoéci oszacowania cen ustug juz w okresie roku 2021.

10.2. Aktualizacja i monitoring

Proponuje sie, aby monitoring realizacji PUA stanowil element monitoringu prowadzonego w ramach
obowigzujacych przepiséw regulujacych wymagania, co do stwierdzonego stanu technicznego wyrobow
imozliwoéci ich dalszego bezpiecznego wuzytkowania. Stwierdzone stopnie pilnosci determinujg
tryb postepowania w odpowiednich przedziatach czasowych.

Opracowanie: Adler Consulting
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Bezposredni i biezacy nadzér nad prowadzonymi pracami powierzony odpowiedniemu referatowi
w Urzedzie Gminy, powinien by¢ wystarczajacy, pod warunkiem systematycznego i rzetelnego prowadzenia
ewidencji i raportowania do Urzedu Marszatkowskiego.

Jako wskazniki realizacji postepu Programu proponuje sie:

- Wskaznik ilosci unieszkodliwionych odpadéw azbestowych z terenu miasta (Mg/rok),

- Nakladu poniesione na unieszkodliwienie odpadéw azbestowych (zl/rok).

Monitoring realizacji ,Programu...” pozwoli na biezaco analizowac¢ i kontrolowac¢ zgodnosé¢ zalozonych zadari
Programu z biezaca realizacja w terenie.

Nalezy pamietad, iz proces usuwania wyrobow azbestowych z pokry¢ dachowych w duzej mierze zalezy
od mozliwoéci finansowych wiascicieli obiektow.

Urzad Gminy w celu zachecania mieszkanicow do wymiany najbardziej zniszczonych pokry¢ dachowych
(I'stopient pilnosci) planuje przeprowadzi¢ akcje informacyjno - edukacyjna propagujaca prawidiowe
postepowanie z wyrobami azbestowymi. Akcja ta bedzie miata réwniez za zadanie pokazanie dostepnych
mozliwosci i Zrédet finansowania unieszkodliwiania odpadéw azbestowych.

11. STOPIEN PILNOSCI PRAC W SWIETLE OCEN STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW
Z WBUDOWANYM AZBESTEM

Najwazniejszym kryterium okreslajagcym dalsze mozliwoéci uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest jest
jakos¢ techniczna tychze wyrobéw. Polskie prawo okresla jednoznacznie sposob oceny tej jakosci. Obowigzek
wykonywania oceny stanu wyrobéw zawierajacych azbest (wedlug narzuconego wzoru) wynika z
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposob6éw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004
r. Nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.). Ocene zobowigzany jest wykonywaé wtasciciel, uzytkownik wieczysty lub
zarzadzajacy obiektem z wbudowanym azbestem w terminach wynikajacych z oceny stanu tych wyrobow.
Obecne obowiazki dotyczace raportowania oméwiono szerzej w rozdziale 6.

Istnieja trzy stopnie pilnosci prac zwigzanych z bezpiecznym uzytkowaniem wyrobéw zawierajacych azbest,
zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem:

Opracowanie: Adler Consulting
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o I stopieni pilnosci - wynik ocena stanu do 90 punktéw.
Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

Rys. 6. Pokrycie dachowe ocenione w I1I stopniu pilnosci.

o II stopienn pilnoéci - wynik oceny stanu 95-115 punktéw. Wymagana ponowna ocena w terminie
do 1 roku

Rys. 7. Pokrycie dachowe ocenione w II stopniu pilnosci.

o [ stopient pilnosci - wynik oceny stanu powyzej 120 punktéw. Wymagane pilnie usuniecie (wymiana
na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenie.

Rys. 8. Pokrycie dachowe ocenione w I stopniu pilnosci.

Opracowanie: Adler Consulting

35

1d: A99A08CE-8D62-44CD-87AB-2B5B4C9D2707. Podpisany Strona 35



Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Trawniki na lata 2021 - 2032

Podczas przeprowadzonej w roku 2016 inwentaryzacji zostala wykonana ocena stanu i mozliwosci
bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zgodnie z obowigzujagcym woéwcezas arkuszem oceny i punktacja.
Obowigzek ten zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71 poz. 649 z p6zn. zm.) spoczywa na wiascicielu, uzytkowniku
wieczystym lub zarzadcy nieruchomosci.

Wykonana przez zewnetrzna firme , Ocena stanu i mozliwosci uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest”
nie zwalnia wtascicieli od obowigzku corocznego zlozenia ,Informacji o wyrobach zawierajacych azbest”
(zgodnej z zalacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz. U. z 2011 r.
Nr 8 poz. 31) do Urzedu Gminy w celu jej aktualizowania zgodnie z wynikiem przeprowadzonej oceny. Dane
o stopniach pilnosci postuzyty do zasilenia Bazy Azbestowej. (http://www.bazaazbestowa.gov.pl).

Wiekszosé¢é obiektéw inwentaryzowanych na terenie gminy jest w dobrym stanie technicznym. Jednakze
sytuacja z dnia na dzieri si¢ pogarsza i kolejne obiekty beda uzyskiwaé status natychmiastowej wymiany.
Szacowana ilos¢ obiektéw bedacych w stanie dostatecznym (II stopien pilnosci) to 261 492 m?, czyli okolo
64,5%. Jedna trzecia, czyli 137 042 m? (33,8%) ze wszystkich obiektéw znajdujacych sie na terenie gminy
zakwalifikowana zostata do III st. pilnosci (najlepszy stan techniczny).

Z zebranych danych wynika, ze 6 857 m? (1,7%) wyrobow zawierajacych azbest jest w ztym stanie technicznym
(I stopieni pilnosci).

W rzeczywistosci nie oznacza to, iz owe 1,7% wyrobow bedzie usuniete natychmiast. Wyrdb, ktérego ocena
w/ g punktacji pow. 120 pkt. kwalifikuje do natychmiastowej wymiany, faktycznie moze by¢ uznany przez
wilasciciela jako mogacy funkcjonowaé dalej (taki dach pozostaje szczelny i wytrzymaty), co powoduje,
iz wiasciciel obiektu nie bedzie zainteresowany wymiang czy usunieciem tego wyrobu.

I stopnien pilnosci uzyskuja tez wyroby bedace juz odpadami, czyli wszystkie zalegajace na posesjach. Ilos¢
podlegajaca w pierwszej kolejnoéci pilnej potrzebie unieszkodliwienia to ok. 4 788 m? co stanowi okoto 1,2%
wszystkich materialéw z azbestem stwierdzonych w gminie.

1,7%

M | stopien pilnosci M || stopien pilnosci M ||| stopien pilnosci

Opracowanie: Adler Consulting
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12. ODDZIAEYWANIE REALIZACJI PROGRAMU NA SRODOWISKO

Niniejszy Program jest spisem zamierzenn i zalecanych dokonafi majacych na celu poprawe sytuacji
w srodowisku zwigzanej z zagrozeniem srodowiska wyrobami i odpadami zawierajacymi azbest poprzez ich
konsekwentne usuwanie. Generalne zalozenia PUA sa proekologiczne, natomiast w trakcie realizacji
zaplanowanych przedsiewzie¢ moga potencjalnie wystapi¢ nowe, szczegélne aspekty oddziatywania
na $rodowisko.

Najwazniejszym zagrozeniem dla érodowiska zwigzanym z realizacjs PUA moze by¢ nieterminowe
realizowanie zapisanych w nim dziatan. Dotyczy to przede wszystkim realizacji zadari w zakresie usuwania
wyrobow zawierajacych azbest, ktérych dalsze uzytkowanie powodowaloby samoczynne uwalnianie
sie widkien azbestu do srodowiska, (dot. wyrobéw o pierwszym stopniu pilnosci i odpadéw zgromadzonych
na posesjach).

Mozna z pewnoscig przyjaé, ze przestrzeganie procedur oraz elementarnych zasad pracy sa w stanie
catkowicie wyeliminowa¢ potencjalne mozliwosci narazenia na dziatanie pytu azbestowego.

Wskazane w PUA warianty rozwigzywania probleméw usuwania azbestu kiada nacisk na wysoki stopien
zabezpieczenia przed potencjalnie negatywnym oddzialywaniem na érodowisko.

Zagrozenia dla obszaré6w chronionych

Na terenie gminy wystepuja formy i obszary ochrony przyrody opisane w rozdziale 2 niniejszego
opracowania.

Z powodu nie stwierdzonego oddzialywania wi6kien azbestu na faune i flore nie mozna rozpatrywac zadnych
skutkow ewentualnego oddzialywania. Przeprowadzenie objetych Programem dzialan (usuwania wyrobéw
azbestowych) w dluzszej perspektywie czasowej moze jedynie wplyna¢ na poprawe stanu powietrza
atmosferycznego, co w znaczacy sposob podniesie walory srodowiskowe gminy i przeltozy sie bezposrednio
na pozytywne oddzialywanie na ludzi.

Zagrozenie dla gleb, gruntéw i wod

Z uwagi na minimalne wystepowanie azbestu w Polsce w formie naturalnych zl6z (praktycznie
nie wystepuje) zanieczyszczenia gleby i wéd wiéknami azbestu majg pochodzenie wtérne. Zanieczyszczenia
te pochodza ze zle eksploatowanych wyrobéw, ich wieku wreszcie ze ztego obchodzenia si¢ z nimi podczas
demontazu i usuwania. Nalezy, wiec zwrdci¢ baczng uwage na poziom techniczny wykonywanych prac
jak réwniez na przygotowanie teoretyczne kadry wykonujacej zadanie.

Zawarto$¢ azbestu w uzytkowanej glebie nie powinna przekraczaé 0,02% z uwagi na mozliwos¢ reemisji wio-
kien podczas prowadzenia prac rolnych, wykopéw, ruchu pojazdéw, itp. Przemieszczanie azbestu w gruncie
jest niewielkie, dotyczy zwlaszcza drobnych wiékien. Zanieczyszczenie gleby azbestem moze stanowié¢ po-
tencjalne zagrozenie dla zdrowia tylko wtedy, gdy uprawa mechaniczna lub unos z odslonietej powierzchni
powoduje pylenie.

Nalezy jednakze zaznaczy¢, ze wspomniane wyzej badania ekologiczne uwaza si¢ za zbyt malo miarodajne
(obraz zaciera wysoki poziom tta zanieczyszczen innego rodzaju) ze wzgledu na wystepowanie wielu trud-
nych do wyeliminowania czynnikéw zaklécajacych. Dodatkowa trudnoscia tych badan jest sporadycznosé
i duza zmienno$¢ ekspozycji.

Zagrozenia dla zabytkéw i krajobrazu kulturowego

W przypadku prowadzenia prac przewidzianych w PUA nie wystepuja wéréd nich elementy zagrozenia
dla zabytkéw tak architektury jak i przyrody oraz krajobrazu kulturowego. Prawidlowo prowadzona polityka
estetyki terenu spowoduje natomiast wzrost waloréw krajobrazowych, szczegélnie w zakresie kolorystyki
otoczenia.

Hatas

Prace polegajace na demontazu wyrobéw azbestowych, wskazane w PUA jako czynnik realizowania
Programu, z uwagi na swdj charakter nie przekraczajg norm emisji hatasu do $rodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w srodowisku (Dz. U. z 2012 poz. 1109) poziom ten wynosi LAeq D = 55 dB (tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rekreacyjno
wypoczynkowe, tereny mieszkaniowo-ustugowe).

Opracowanie: Adler Consulting
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Podsumowujgc, mozna stwierdzi¢, ze planowane dzialania w zakresie usuwania wyrobéw i odpadéw
zawierajacych azbest pozwalaja optymistycznie mysle¢ o ograniczaniu, a wrecz wyeliminowaniu ich wptywu
na $rodowisko, ale tylko w przypadku konsekwentnej realizacji projektowanych zamierzen. Niepodjecie
dzialan przewidzianych w PUA moze spowodowaé znaczace oddzialywanie wyrobéw pozostawionych
samym sobie a bedacych w ztym stanie technicznym. Tu i éwdzie sktadowane, niekiedy w rézny sposéb juz
wczesniej zdemontowane wyroby, a bedace juz w $wietle obowigzujacej nomenklatury odpadami powinny
by¢ w pierwszej kolejnosci spakowane i usuniete.

Nie deponowanie we wlasciwych warunkach azbestu moze by¢é powodem znaczacego zanieczyszczenia
powietrza, w wyniku wtérnego pylenia, a przez to zagrozenia dla ludzi i srodowiska.

Podczas realizacji zadani wynikajacych z przedmiotowego Programu nie bedg wystepowaty oddzialywania
skumulowane i transgraniczne. Stosujac odpowiednie metody oraz zalecenia, negatywne oddziatywanie
zostanie ograniczone do minimum i nie bedzie wplywalo negatywnie na stan zdrowia ludzi i stan srodowiska
w wiekszym stopniu niz kontynuacja uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest.
Organ opracowujacy projekt dokumentu ma obowigzek i kompetencje do analizy tresci projektowanego
dokumentu pod katem zapisow art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zwanej w skrécie ustawa 00§, a nastepnie podjecia decyzji w
zakresie jego kwalifikacji lub braku kwalifikacji do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na
srodowisko. Jedynie w przypadku, gdy organ lub podmiot opracowujacy projekt dokumentu zakwalifikuje
projekt dokumentu do dokumentéw opisanych w art. 47 ustawy o0o$ dodatkowo uzgadnia wymog
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko z regionalnym dyrektorem ochrony
srodowiska. W pozostatych przypadkach dotyczacych kwalifikacji projektu dokumentu do dokumentéw
okredlonych w art. 46 ustawy 0o$ organ lub podmiot opracowujacy projekt dokumentu samodzielnie go
kwalifikuje lub nie kwalifikuje do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko.

Aby projekt dokumentu zostat zakwalifikowany do dokumentéw wymienionych w art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy

00$ musi jednoczesnie (lacznie) spelni¢ wskazane ww. artykule kryteria:

1. musi by¢ projektem polityki, strategii, planu lub programu w dziedzinie przemystu, energetyki, trans-
portu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leénictwa, rolnictwa, rybotéwstwa, tu-
rystyki i wykorzystywania terenu,

2. musi by¢ opracowywany lub przyjmowany przez organy administracji lub zgodnie z art. 56 ustawy
00§ podmioty niebedgce organem administracji,

3. musi wyznaczac ramy dla pézniejszej realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodo-
wisko.

W przypadku, gdy projekt dokumentu nie spelnia jednej z przeslanek warunkujacych do kwalifikacji

go do dokumentéw wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy 00$, w tym przypadku nie bedzie wyznaczaé

ram dla pdzniejszej realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko nie bedzie do-
kumentem, o ktérym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy 00$. W zwigzku z tym nie bedzie podlegat procedurze
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

Aby projekt dokumentu zostat zakwalifikowany do dokumentéw wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy

00$ musi jednoczesnie (Iacznie) spelnic¢ wskazane ww. artykule kryteria:

1. musi by¢ projektem polityki, strategii, planu lub programu innego niz wymienione w pkt11i 2,

2. jego realizacja moze spowodowac znaczace oddzialywanie na obszar Natura 2000, jeZeli nie jest on bezpo-
$rednio zwigzany z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.

Sam fakt polozenia terenu objetego opracowaniem projektu dokumentu w obszarze Natura 2000
nie powoduje automatycznej jego kwalifikacji do dokumentu wymienionego w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy 00s.
Organ opracowujacy projekt dokumentu musi za kazdym razem dokona¢ analizy, czy realizacja zapiséw
projektu dokumentu moze spowodowaé znaczace oddzialywanie na obszar Natura 2000 jezeli nie s3 one
bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynikaja z tej ochrony. W przeprowadzaniu
ww. analizy nalezy uwzgledni¢ zapisy projektu dokumentu, stan $rodowiska przyrodniczego na terenie
objetym projektem dokumentu w odniesieniu do celéw ochrony, przedmiotéw ochrony, integralnosci
obszaréw i spojnosci Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Opracowanie: Adler Consulting
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13. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Aktualizacja ,,Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest dla gminy Trawniki” powstata w celu
calkowitego wyeliminowania zagrozenia pylami azbestu na terenie objetym PROGRAMEM poprzez
dziatania zmierzajace do szybkiego zakonczenia eksploatacji wyrobéw zawierajagcych azbest
oraz unieszkodliwienia ich odpadéw w sposéb zgodny z zasadami ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska.
Dzigki temu poza wypelnieniem obowigzkéw ustawowych poprawiona zostanie jakos¢ powietrza
atmosferycznego i nastapi zwiekszenie atrakcyjnoéci gminy, jako miejsca zycia, pracy i wypoczynku. Wzrosna
réwniez wartosci nieruchomosci jako wolnych od azbestu.

Azbest wystepuje w srodowisku naturalnym jako minerat w postaci rozwloknionej i tak tez sie go wydobywa.
Z uwagi na liczne cenne wiasnosci uzytkowe azbestu i stosunkowo niska cene, jego szerokie zastosowanie w
duzych ilosciach miato miejsce, niemal wszedzie na $wiecie w okresie ostatnich 100 lat. Takze i na terenie
Polski azbest stosowany byl w produkcji wielu wyrobéw przemystowych, lecz przede wszystkim, (co
najmniej okoto 80 - 90%) do produkcji materialéw budowlanych. Szczyt popularnosci wyrobow zawierajacych
azbest, a szczegdlnie wyrobéw azbestowo- cementowych w Polsce przypada na lata 60, 70 i 80 XX wieku.
Szacuje sig, ze w catlym okresie produkgcji tychze wyrobéw wyprodukowano w Polsce i zabudowano ponad
15,5 miliona ton wyrobéw zawierajacych azbest. Sa to jednak dane szacunkowe oparte na oficjalnych danych
na temat importu do Polski czystego azbestu w formie nieprzetworzonej oraz oficjalnego importu gotowych
elementéw azbestowo-cementowych (A-C). Stad obawy, Ze ilosci te sa niedoszacowane.

Przez lata ukrywano fakt, iz wiékna azbestu, ktére uwalniajac sie nawet samoczynnie po przedostaniu
do uktadu oddechowego cztowieka powoduja diugotrwala reakcje organizmu (préba pozbycia sie ciala
obcego), co w efekcie moze prowadzi¢ do zmian nowotworowych i raka. Najczestszymi chorobami
wywolanymi narazeniem na pyl azbestowy jest pylica azbestowa i nowotwoér zlosliwy - miedzybloniak
optucnej. Azbest jest jedynym czynnikiem wywolujacym te odmiane nowotworu.

Po osiagnieciu wieku technologicznego (zaklada sie tu okres pomiedzy 20 a 30 lat) z wyrobéw azbestowo-
cementowych rozpoczyna sie ,samoistne” pylenie wlokien azbestu. Powoduje to pojawianie
sie zwiekszonego stezenia widkien w otoczeniu obiektéw z wbudowanym azbestem. Dodatkowym Zrédiem
emisji tychze widkien sa wyroby z odlamanymi czeéciami, badz catkowicie popekane. Kolejnym powodem
zwiekszenia emisji wlokien do powietrza atmosferycznego jest korozja biologiczna lub chemiczna, czyli
obecnos¢ glonéw i mchéw, jaki oddzialywanie atmosferyczne na powierzchnie plyt azbestowo -
cementowych.

Najwiekszym zrédlem potencjalnego zagrozenia pylami azbestu sa niewatpliwie operacje wykonywane
na wyrobach zawierajacych azbest (szczegdlnie niewlasciwe czynnosci zwigzane z konserwacja
lub demontazem).

Biorac pod uwage roboty polegajace na demontazu wyrobow zawierajacych azbest twardy (gestos¢ powyzej
1000 kg/m?3), istniejace wymogi prawne zapewniaja duzg prewencje pylenia widkien azbestu (oczywiscie pod
warunkiem bezwzglednego stosowania sie do procedur i przepiséw oraz dobrych praktyk przy usuwaniu
wyroboéw zawierajacych azbest). Podobnie sytuacja wyglada, gdy mamy do czynienia z transportem i
unieszkodliwieniem. Przykladem tego niech beda badania prowadzone na skladowiskach wyrobow
azbestowych, gdzie notowane stezenia widkien azbestu nie przekraczaja norm ustalonych dla powietrza,
jakim oddychaja ludzie w strefie zamieszkania.

Dlatego szczegdlny nacisk nalezy polozy¢ na taka organizacje prac, aby w kazdym momencie
ich wykonywania odpowiednie organy kontrolne parnstwa mogly korygowac i weryfikowaé¢ poczynania
wykonawcow ustug z zakresu gospodarki odpadami azbestowymi.

Podstawg do powodzenia Programu jest aktywna polityka informacyjna Urzedu Gminy Trawniki, w tym
rzetelne zarzadzanie PROGRAMEM i wspotpraca z jego uczestnikami. Wiasciwe i profesjonalne firmy musza
pracowac pod kontrola i nadzorem Zarzadzajacego i inspektoréw z powotanych inspekcji, takich jak PIP,
Inspekcja Srodowiska, Nadzér Budowlany i Sanepid. Bardzo wazna jest réwniez wola i che¢ mieszkafncow
gminy dla zrozumienia idei i metodyki przystepowania do eliminacji wyroboéw zawierajgcych azbest. Osobna
sprawa jest zaangazowanie $srodkéw finansowych pochodzacych z budzetu gminy.

Opracowanie: Adler Consulting
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Zalacznik nr1

do Program usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z terenu
Gminy Trawniki na lata 2021 - 2032

Wykaz aktéow prawnych dotyczacych problematyki azbestowej
(stan prawny - kwiecieri 2021 r.)

Ustawy dotyczace problematyki azbestowej

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.
11, 234, 282)

3. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1680)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338)

5. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1893, 2361.)

6. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
2289)

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339,
2320, z 2021 r. poz. 234)

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361)

Rozporzadzenia dotyczace problematyki azbestowej

Rozporzadzenia Rady Ministrow
1. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym i warunkéw ich zatrudnienia przy niektérych z tych prac (tj. Dz. U. 22016 1., poz. 1509).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpadéw, ktére
moga by¢ skladowane na skladowiskach w sposéb nieselektywny (Dz. U. z 2015 r., poz. 110)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
W sprawie sposobéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz zmiana z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw
do skltadowania na skladowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzadzeni, w ktérych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace
azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
1. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19,
poz. 231)
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2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badan lekarskich
pracownikéw zatrudnionych w zakladach, ktére stosowaty azbest w produkeji (Dz. U. Nr 183, poz.
1896)

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego oséb
zatrudnionych przy produkcji wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z p6zn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru ksigzeczki badan
profilaktycznych dla osoby, ktéra byta lub jest zatrudniona w warunkach narazenia zawodowego
w zakladach stosujacych azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypelnienia i aktualizacji
(Dz. U. z2005r., Nr 13, poz. 109)

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 wrzeénia 2005 r. w sprawie lekéw zwigzanych
z chorobami wywotanymi pracg przy azbescie (Dz. U. Nr 189, poz. 1603)

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166)

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych,
ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dzialaniu rakotwérczym
lub mutagennym w Srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1117)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw
(Dz. U. 2 2005r., Nr 216, poz. 1824)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 325)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu

1. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10)

2. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw uznania odpadéw
za posiadajgce wlasciwosci zakaZne oraz sposobu ustalania tych wiasciwosci (Dz.U. 2020 poz. 3)

3. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzeénia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajoéw instalacji, Zrédel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspélspalania
odpadow (Dz.U. 2020 poz. 1860)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska

1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza
instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U.
22014 , poz. 1542)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedktadania
marszaltkowi wojewédztwa informacji o wystepowaniu substancji stwarzajacych szczegolne
zagrozenie dla srodowiska (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1450)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia
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6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie sposobu przedkiadania marszatkowi wojewo6dztwa informacji o rodzaju, ilosci i miejscach
wystepowania substancji stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz.
24)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez marszatka wojewodztwa rejestru wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. z 2013r., poz. 25)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U. z 2013r., poz. 523)

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w
sprawie §wiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (t,j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1309)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie prowadzenia kurséw w zakresie przewozu towardéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2012, poz.
619)

Inne:

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatacznikéw A

i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 882, z
pozn. zm.)

Wykaz dyrektyw i decyzji dotyczacych problematyki azbestowej
(stan na czerwiec 2012 r.)

1. Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania
i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196 2 16.08.1967, str. 1; Dz.Urz. WE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 27).

2. Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia
$rodowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40,
z poézn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269).

3. Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia $srodkéw w celu
poprawy bezpieczenistwa i zdrowia pracownikéw w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 183 z 29.06.1989,
str. 1, z pézn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 349).

4. Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych
wymagan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma
szczegdlowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245,
2 26.08.1992, str. 6, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71).

5. Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy oséb miodych (Dz.
Urz. WE L 216 z 20.08.1994, str.12, z pézn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2,
str. 213).

6. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skladowania odpadéw (Dz. Urz.
WE L 182 2 16.07.1999, str. 1, z pézn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str.
228).
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7. Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiajaca kryteria i procedury przyjecia
odpadéw na skladowiska, na podstawie art. 16 i zalacznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz.
WE L 11 z 16.01.2003, str. 27, Dz.Urz. WE L 218 z 23.08.2007, str. 25; Dz.Urz. WE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).

8. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie
zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003,
str. 24, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 15, t. 7, str. 359).

9. Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ochrony pracownikéw przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikow
rakotworczych lub mutagennych podczas pracy (szosta dyrektywa szczegétowa w rozumieniu art. 16
ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 50; Dz.Urz. WE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35).

10. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie przemieszczania odpadéw (Dz. Urz. WE L 190, z 12.07.2006, str. 1).

11. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeni w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE (Dz. Urz. WE L 396, z 30.12.2006, str. 1 oraz sprostowanie w Dz. Urz. WE L 136, z
29.05.2007, str. 3).

12. Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadoéw oraz uchylajaca niektére dyrektywy (Dz. Urz. WE L312 z 22.11.2008, str. 3).

13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dzialanie azbestu w miejscu
pracy (Dz. Urz. UE L 330, z 16.12.2009, str. 28.).

Uchwaly Rady Ministrow dot. ustanowienia programu wieloletniego p.n. ,Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 - 2032":

e Uchwata nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.

e Uchwata nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

Opracowanie: Adler Consulting
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Zalacznik nr 2

do Program usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z terenu
Gminy Trawniki na lata 2021 - 2032

OCENA
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemystowe;:

Adres miejsca/ obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemystowe;:

Rodzaj zabudowy!:

Numer dziatki ewidencyjnej*

Numer obrebu ewidencyjnego?:

Nazwa, rodzaj wyrobus:

[los¢ wyrobow:

Data sporzadzenia poprzedniej oceny®:

Grl;fa/ Rodzaj i stan wyrobu Punkty | Ocena
1 2 8 4
I Sposéb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masa natryskowa z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajacy azbest 30
3 Lekkie plyty izolacyjne z azbestem (cigzar obj. <1 000 kg/m?3) 25
4 Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wiékien 60
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zalamania), naruszona 30

struktura widkien
7 Scista struktura wiokien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej duzych 15
ubytkach
8 Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzen 0
111 Mozliwos¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 Wyr6b jest przedmiotem jakichs prac 30
10 Wyréb bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15
11 Wyrdb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyrdb narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13 Wyr6b nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0
IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczef uzytkowych
14 Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25

45
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16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaly wentylacyjne) 25
17 Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 5

pyloszczelng powierzchnia lub poza szczelnym kanalem wentylacyjnym
20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 0

pomieszczent mieszkalnych)
v Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji

przemyslowej
21 Regularne przez dzieci, mlodziez lub sportowcéw 40
22 Stale lub czeste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komérki) 5
25 Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, 0

wylaczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia lub instalacje)

SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskazac co najmniej jedna pozycje. Jesli w grupie zostanie wskazana
wiecej niz jedna pozycja, sumujac punkty z poszczegdlnych grup, nalezy uwzgledni¢ tylko pozycje o najwyzszej
punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktéw pozwala okresli¢ stopieri pilnosci:

Stopien pilnosci I od 120 punktow

wymagane pilnie usuniecie (wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnosci IT od 95 do 115 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnosci IIT do 90 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajgcy Wiasciciel/Zarzqdca
(imig i nazwisko) (podpis)
(miejscowosc, data) (adres lub pieczec z adresem)

Objasnienia:

Nalezy podac rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.

Nalezy poda¢ numer obrebu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastepujacq klasyfikacje:

plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

rury i ztacza azbestowo-cementowe,

izolacje natryskowe srodkami zawierajacymi w swoim skladzie azbest,

wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

szczeliwa azbestowe,

tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw ciernych,

papier, tektura,

inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podac jakie.

Tlos¢ wyrobow azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wlasciwych dla danego wyrobu (m?, m? mb).
5 Nalezy podac date przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisac , pierwsza ocena”.

w o=

[ T R T R R R B
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Zalacznik nr 3

do Program usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z terenu
Gminy Trawniki na lata 2021 - 2032

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST?

1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres:

3. Rodzaj ZabUdOWY3: ...

4. Numer dzialki ewidencyjnej: ..o s
5. Numer obrebu ewidencyjnegod: ..o
6. Nazwa, 10dzZaj WYTODU: .......coiiiiiiiiiiiiiciei s

7. Ilod¢ posiadanych WYTODOWO: ...........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiir e
8. StOPIET PIINOSCI”: ...

9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrob6éws?

a) nazwa i NUMET dOKUMENETUL ...c.oveiiriiiireee s
b) data ostatniej aktUaliZACH: .......covevrveerireririrr e
10. Przewidywany termin usuniecia WyrobOW: ...

11. Iloé¢ usunietych wyrobéw zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®:

Opracowanie: Adler Consulting
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OBJASNIENIA:

1

Opracowanie: Adler Consulting
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Za wyréb zawierajacy azbest uznaje sie kazdy wyréb zawierajacy wagowo 0,1 % lub

wiecej azbestu.

Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupelni¢ w nastepujacym

formacie: wojew6dztwo, powiat, gmina, miejscowos¢, ulica, numer nieruchomosci.

Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek

przemystowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

Nalezy poda¢ numer dzialki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego

miejsca wystepowania azbestu.

Przy okredlaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastepujaca

klasyfikacje:

- plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i zlacza azbestowo-cementowe,

- rury i zlacza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe srodkami zawierajacymi w swoim skladzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- ta$my tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed
wejéciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw
zawierajacych azbest, po trwalym zabezpieczeniu przed emisja wiokien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest, ale
niezabezpieczone trwale przed emisja widkien azbestu,

- inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura;
podac jakie.

Iloé¢ wyrobow zawierajacych azbest nalezy podac w jednostkach wilasciwych dla danego

wyrobu (kg, m2, m3, mb, km).

Wedlug ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych

azbest” okreslonej w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw

bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz.

649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

Nie dotyczy oséb fizycznych niebedacych przedsiebiorcami. Nalezy podaé¢ nazwe i

numer dokumentu oraz date jego ostatniej aktualizacji, w ktérym zostaly oznaczone

miejsca wystepowania wyrobéw zawierajacych azbest, w szczegélnosci planu
sytuacyjnego terenu instalacji lub urzadzenia zawierajacego azbest, dokumentacji
technicznej.
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Zalacznik nr 4

do Program usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest z terenu
Gminy Trawniki na lata 2021 - 2032
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